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Przedstawiamy Pa�stwu now� edycj� �Katalogu Zamocowa� Ruroci�gów 2009�
opracowanego przez Dzia! Konstrukcyjny Spó!ki Chemar Ruroci�gi. 

W Katalogu tym elementy zamocowa� podzielono na grupy tematyczne oraz rozszerzono 

typoszereg produkowanych zamocowa�. 

Wszystkie zamocowania spr��ynowe produkowane w Chemar Ruroci�gi Sp. z o.o. 

podlegaj� regulacji i atestacji na stanowisku kontrolno�pomiarowym. 

Na �yczenie Klienta do atestu zamocowania spr��ynowego mo�e by� do!�czona 

charakterystyka wyrobu. 

Produkcja Spó!ki Chemar Ruroci�gi nie jest ograniczona do elementów zamocowa�

przedstawionych w Katalogu. W Zak!adzie produkowane s� wszystkie zamocowania uj�te 

w Katalogu Elementów Ruroci�gów (KER) Tom IV i Tom VIII oraz zamocowania wed!ug

indywidualnych rozwi�za� Klienta lub wed!ug w!asnych projektów. 

Produkowane w Chemar Ruroci�gi Sp. z o.o. zamocowania pracuj� w wielu obiektach 

w kraju i za granic�

Produkowane w Chemar Ruroci�gi Sp. z o.o. wyroby podlegaj� badaniom jako�ci w celu 

potwierdzenia okre�lonych wymaga� w post�powaniu opartym na wdro�onym 

i stosowanym w Zak!adzie Systemie Zarz�dzania Jako�ci� wed!ug normy 

PN-EN ISO 9001:2008 oraz w zgodno�ci z wymaganiami okre�lonymi w Dyrektywie 

97/23/WE. 

Nasz adres: 

Chemar Ruroci�gi Sp. z o.o. 

ul. Olszewskiego 6, 

25 � 953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

www.chemar-piping.pl 

office@chemar-piping.pl 



SPIS KART KATALOGOWYCH

Obejmy, stopy 

A

Wieszaki, stojaki, sto�y spr��ynowe 

B

Zespo�y sta�ono�ne 

C

Elementy z��czne 

D

Elementy ró�ne 

E



Obejmy, stopy A
Zast�puje Nazwa 

Nr karty 

katalogowej 

Z059/2000 Obejmy poziome I (450°C) A01 

Z058/2000 Obejmy poziome I (550°C) A02 

Z085/2000 Obejmy poziome I (560°C) A03 

Z064/2000 Obejmy poziome II (450°C) A04 

Z063/2000 Obejmy poziome II (550°C) A05 

Z086/2000 Obejmy poziome II (560°C) A06 

Z046/2000 Obejmy pionowe I (450°C) A07 

Z045/2000 Obejmy pionowe I (550°C) A08 

Z087/2000 Obejmy pionowe I (560°C) A09 

Z003/2000 Obejmy pionowe II (450°C) A10 

Z004/2000 Obejmy pionowe II (550°C) A11 

Z088/2000 Obejmy pionowe II (560°C) A12 

Z012/2000 Stopy skr�cane poziome (450°C) A13 

Z013/2000 Stopy skr�cane poziome (550°C) A14 

Z090/2000 Stopy skr�cane poziome (560°C) A15 

Z005/2000 Stopy pionowe (450°C) A16 

Z006/2000 Stopy pionowe (550°C) A17 

Z089/2000 Stopy pionowe (560°C) A18 

Z079/2000 Stopy pionowe wahliwe I (450°C) A19 

Z080/2000 Stopy pionowe wahliwe I (550°C) A20 

Z083/2000 Stopy pionowe wahliwe I (560°C) A21 

Z081/2000 Stopy pionowe wahliwe II (450°C) A22 

Z082/2000 Stopy pionowe wahliwe II (550°C) A23 

Z084/2000 Stopy pionowe wahliwe II (560°C) A24 

Wieszaki, stojaki, sto�y spr��ynowe B
Zast�puje Nazwa 

Nr karty 

katalogowej 

Z074/2000 Wieszaki jednospr��ynowe (fn=70 i fn=140) B01 

Z075/2000 Wieszaki dwuspr��ynowe (fn=210) B02 

Z076/2000 Wieszaki dwuspr��ynowe (fn=280) B03 

Z077/2000 Wieszaki trójspr��ynowe (fn=420) B04 

Z048/2000 Wieszaki spr��ynowe o ma!ej zmienno�ci si!y B05 

Z073/2000 Stojaki spr��ynowe  B06 

Z050/2000 Stojaki spr��ynowe o ma!ej zmienno�ci si!y B07 

Z052/2000 Sto!y spr��ynowe B08 

Z078/2000 Sto!y spr��ynowe o ma!ej zmienno�ci si!y B09 

Zespo�y sta�ono�ne C
Zast�puje Nazwa 

Nr karty 

katalogowej 

Z053/2000 Zespo!y sta!ono�ne ZST � 83 C01 



Elementy z��czne D 
Zast�puje Nazwa 

Nr karty 

katalogowej 

Z023/2000 Pr�ty dwustronnie gwintowane prawy � prawy D01 

Z024/2000 Pr�ty dwustronnie gwintowane prawy � lewy D02 

Z025/2000 !�czniki D03 

Z031/2000 !�czniki U D04 

Z026/2000 Szakle D05 

Z027/2000 Nakr�tki napinaj�ce D06 

Z028/2000 Z��czki D07 

Z029/2000 Przytwierdzenia D08 

Z030/2000 Uchwyty stropowe D09 

Z065/2000 Zestawy ci�gnowe I D10 

Z066/2000 Zestawy ci�gnowe II D11 

Z067/2000 Zestawy ci�gnowe III D12 

Z068/2000 Zestawy ci�gnowe IV D13 

Z069/2000 Zestawy ci�gnowe V D14 

Z070/2000 Zestawy ci�gnowe VI D15 

Z071/2000 Zestawy ci�gnowe VII D16 

Z072/2000 Zestawy ci�gnowe VIII D17 

Elementy ró�ne E
Zast�puje Nazwa 

Nr karty 

katalogowej 

Z056/2000 Podstawy �lizgowe E01 

Z015/2000 Podstawy kulkowe   E02
1)

Z016/2000 Belki typu A E03 

Z017/2000 Belki typu B E04 

Z018/2000 Belki typu C E05 

Z055/2000 Trójosiowe wska�niki przemieszcze� E06 

Z057/2000 Przeguby krzy�akowe E07 

Z060/2000 Tabliczki firmowe E08 

Z061/2000 Zaczepy przeciwobrotowe E09 

Z019/2000 Wieszaki do zespo�ów sta�ono�nych E10 

Z002/2000 Spr��yny �rubowe walcowe E11 

1) Zaleca si� stosowanie podstaw �lizgowych wg karty katalogowej E01. Podstawy kulkowe E02 stosowa� w sytuacjach wymuszonych � 

np. w przypadku braku miejsca dla podstaw �lizgowych. 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A01 
OBEJMY POZIOME I 

(450°C) 

Zast�puje: Z059/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 10 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

48,3 ÷ 813 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

450°C 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów poziomych

Przyk!ad oznaczenia obejmy poziomej I dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 450°C: 

Obejma pozioma I 273/450 RSZ0Z025-A01 

Nr 
rysunku  
wyrobu 

Dz 
rury 

F H S g a d Masa

mm kN mm kg 

RSZ0Z356 48,3 

10 

210 

50 8 

27,5 25 

1,8 

RSZ0Z034 57 220 1,8 

RSZ0Z355 60,3 225 1,9 

RSZ0Z033 76,1 230 2,0 

RSZ0Z032 88,9 260 2,3 

RSZ0Z031 108 

15 

270 

60 

12 

4,2 

RSZ0Z354 114,3 275 4,4 

RSZ0Z030 133 310 4,7 

RSZ0Z353 139,7 315 4,9 

RSZ0Z029 159 330 5,2 

RSZ0Z352 168,3 340 6,6 

RSZ0Z028 193,7 

25 

355 

16 37,5 

35 

8,3 

RSZ0Z027 219,1 370 8,7 

RSZ0Z026 244,5 405 9,6 

RSZ0Z025 273 

42 

430 

80 20 40,5 

17,6 

RSZ0Z024 323,9 475 19,6 

RSZ0Z023 355,6 490 20,5 

RSZ0Z022 406,4 

70 

525 

100 

24 50 

48 

37,7 

RSZ0Z021 457 550 39,9 

RSZ0Z020 508 575 42,9 

RSZ0Z019 610 

90 

655 

30 54 

66,1 

RSZ0Z351 711 710 69,5 

RSZ0Z018 813 855 85,2 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A02 
OBEJMY POZIOME I 

(550°C) 

Zast�puje: Z058/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 10 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

48,3 ÷ 813 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

550°C 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów poziomych

Przyk!ad oznaczenia obejmy poziomej I dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 550°C: 

Obejma pozioma I 273/550 RSZ0Z008-A02 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F H S g a d Masa

mm kN mm kg 

RSZ0Z362 48,3 

10 

210 

50 8 

27,5 25 

1,8 

RSZ0Z017 57 220 1,8 

RSZ0Z361 60,3 225 1,9 

RSZ0Z016 76,1 230 2,0 

RSZ0Z015 88,9 260 2,3 

RSZ0Z014 108 

15 

270 

60 

12 

4,2 

RSZ0Z360 114,3 275 4,4 

RSZ0Z013 133 310 4,7 

RSZ0Z359 139,7 315 4,9 

RSZ0Z012 159 330 5,2 

RSZ0Z358 168,3 340 6,6 

RSZ0Z011 193,7 

25 

355 

16 37,5 

35 

8,3 

RSZ0Z010 219,1 370 8,7 

RSZ0Z009 244,5 405 9,6 

RSZ0Z008 273 

42 

430 

80 20 40,5 

17,6 

RSZ0Z007 323,9 475 19,6 

RSZ0Z006 355,6 490 20,5 

RSZ0Z005 406,4 

70 

525 

100 

24 50 

48 

37,7 

RSZ0Z004 457 550 39,9 

RSZ0Z003 508 575 42,9 

RSZ0Z002 610 

90 

655 

30 54 

66,1 

RSZ0Z357 711 710 69,5 

RSZ0Z001 813 855 85,2 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A03 
OBEJMY POZIOME I 

(560°C) 

Zast�puje: Z085/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 10 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

48,3 ÷ 813 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

560°C 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów poziomych

Przyk!ad oznaczenia obejmy poziomej I dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 560°C: 

Obejma pozioma I 273/560 RSZ0Z249-A03 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F H S g a d Masa

mm kN mm kg 

RSZ0Z368 48,3 

10 

210 

50 8 

27,5 25 

1,8 

RSZ0Z240 57 220 1,8 

RSZ0Z367 60,3 225 1,9 

RSZ0Z241 76,1 230 2,0 

RSZ0Z242 88,9 260 2,3 

RSZ0Z243 108 

15 

270 

60 

12 

4,2 

RSZ0Z366 114,3 275 4,4 

RSZ0Z244 133 310 4,7 

RSZ0Z365 139,7 315 4,9 

RSZ0Z245 159 330 5,2 

RSZ0Z364 168,3 340 6,6 

RSZ0Z246 193,7 

25 

355 

16 37,5 

35 

8,3 

RSZ0Z247 219,1 370 8,7 

RSZ0Z248 244,5 405 9,6 

RSZ0Z249 273 

42 

430 

80 20 40,5 

17,6 

RSZ0Z250 323,9 475 19,6 

RSZ0Z251 355,6 490 20,5 

RSZ0Z252 406,4 

70 

525 

100 

24 50 

48 

37,7 

RSZ0Z253 457 550 39,9 

RSZ0Z254 508 575 42,9 

RSZ0Z255 610 

90 

655 

30 54 

66,1 

RSZ0Z363 711 710 69,5 

RSZ0Z256 813 855 85,2 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A04 
OBEJMY POZIOME II 

(450°C) 

Zast�puje: Z064/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 2 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

48,3 ÷ 813 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

450°C 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów poziomych

Przyk!ad oznaczenia obejmy poziomej II dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 450°C: 

Obejma pozioma II 273/450 RSZ0Z051-A04 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F H S L S1 h d g Masa

mm kN mm kg 

RSZ0Z379 48,3 

6 

210 

50 

140 

22 

20,5 

13 
8 

1,9 

RSZ0Z035 57 220 155 1,95 

RSZ0Z378 60,3 225 160 2,1 

RSZ0Z036 76,1 230 180 2,15 

RSZ0Z037 88,9 260 190 2,43 

RSZ0Z038 
108 270 

60 

235 

10 

4,21 

RSZ0Z039 12 25 17 4,2 

RSZ0Z376 
114,3 

6 
275 240 

22 13 4,4 

RSZ0Z377 12 25 17 4,6 

RSZ0Z040 
133 

6 
310 260 

22 13 4,94 

RSZ0Z041 15 28 24,5 21 4,74 

RSZ0Z374 
139,7 

6 
315 265 

22 20,5 13 5,0 

RSZ0Z375 15 28 24,5 21 5,4 

RSZ0Z042 
159 

6 
330 280 

22 20,5 13 5,67 

RSZ0Z043 15 28 24,5 21 5,08 

RSZ0Z372 
168,3 

6 
340 295 

22 20,5 13 6,6 

RSZ0Z373 15 28 24,5 21 7,0 

RSZ0Z044 
193,7 

12 
355 345 

25 20,5 17 8,43 

RSZ0Z045 25 35 28 26 9,38 

RSZ0Z046 
219,1 

12 
370 375 

25 20,5 17 8,82 

RSZ0Z047 25 35 28 26 9,76 

RSZ0Z048 
244,5 

12 
405 400 

25 20,5 17 9,79 

RSZ0Z049 25 35 28 26 10,74

RSZ0Z050 

273 

20 
430 

80 

480 

28 24,5 21 

12 

17,68

RSZ0Z051 30 35 28 26 18,37

RSZ0Z052 42 435 40 32 32 18,95

RSZ0Z053 

323,9 

20 
475 

530 

28 24,5 21 19,75

RSZ0Z054 30 35 28 26 20,45

RSZ0Z055 42 480 40 32 32 21,27



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A04 Strona: 2 Stron: 2 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F H S L S1 h d g Masa

mm kN mm kg 

RSZ0Z056 

355,6 

20 
490 

80 560 

28 24,5 21 

12 

20,58

RSZ0Z057 30 35 28 26 21,27

RSZ0Z058 42 495 40 32 32 21,85

RSZ0Z059 

406,4 

30 525 

100 

650 

35 28 26 

16 

38,22

RSZ0Z060 50 
530 

40 32 32 38,8 

RSZ0Z061 70 50 40 38 40,34

RSZ0Z062 

457 

30 550 

700 

35 28 26 41,59

RSZ0Z063 50 
555 

40 32 32 42,18

RSZ0Z064 70 50 40 38 43,71

RSZ0Z065 

508 

30 575 

760 

35 28 26 44,5 

RSZ0Z066 50 
580 

40 32 32 45,08

RSZ0Z067 70 50 40 38 46,71

RSZ0Z068 

610 

50 
660 

870 

40 32 32 

20 

66,9 

RSZ0Z069 70 50 40 38 68,39

RSZ0Z070 90 655 56 42 42 69,54

RSZ0Z369 

711 

50 

710 995 

40 32 32 68,7 

RSZ0Z370 70 50 40 38 70,4 

RSZ0Z371 90 56 42 42 71,6 

RSZ0Z071 

813 

50 
755 

1075 

40 32 32 83,47

RSZ0Z072 70 50 40 38 84,95

RSZ0Z073 90 750 58 42 42 86,11



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A05 
OBEJMY POZIOME II 

(550°C) 

Zast�puje: Z063/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 2 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

48,3 ÷ 813 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

550°C 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów poziomych

Przyk!ad oznaczenia obejmy poziomej II dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 550°C: 

Obejma pozioma II 273/550 RSZ0Z089-A05 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F H S L S1 h d g Masa

mm kN mm kg 

RSZ0Z390 48,3 

6 

210 

50 

140 

22 

20,5 

13 
8 

1,9 

RSZ0Z074 57 220 155 1,95 

RSZ0Z389 60,3 225 160 2,1 

RSZ0Z075 76,1 230 180 2,15 

RSZ0Z076 88,9 260 190 2,43 

RSZ0Z077 
108 270 

60 

235 

10 

4,21 

RSZ0Z078 12 25 17 4,2 

RSZ0Z387 
114,3 

6 
275 240 

22 13 4,4 

RSZ0Z388 12 25 17 4,6 

RSZ0Z079 
133 

6 
310 260 

22 13 4,94 

RSZ0Z080 15 28 24,5 21 4,74 

RSZ0Z385 
139,7 

6 
315 265 

22 20,5 13 5,0 

RSZ0Z386 15 28 24,5 21 5,4 

RSZ0Z081 
159 

6 
330 280 

22 20,5 13 5,67 

RSZ0Z082 15 28 24,5 21 5,08 

RSZ0Z383 
168,3 

6 
340 295 

22 20,5 13 6,6 

RSZ0Z384 15 28 24,5 21 7,0 

RSZ0Z083 
193,7 

12 
355 345 

25 20,5 17 8,43 

RSZ0Z084 25 35 28 26 9,38 

RSZ0Z085 
219,1 

12 
370 375 

25 20,5 17 8,82 

RSZ0Z086 25 35 28 26 9,76 

RSZ0Z087 
244,5 

12 
405 400 

25 20,5 17 9,79 

RSZ0Z088 25 35 28 26 10,74

RSZ0Z089 

273 

20 
430 

80 

480 

28 24,5 21 

12 

17,68

RSZ0Z090 30 35 28 26 18,37

RSZ0Z091 42 435 40 32 32 18,95

RSZ0Z092 

323,9 

20 
475 

530 

28 24,5 21 19,75

RSZ0Z093 30 35 28 26 20,45

RSZ0Z094 42 480 40 32 32 21,27



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A05 Strona: 2 Stron: 2 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F H S L S1 h d g Masa

mm kN mm kg 

RSZ0Z095 

355,6 

20 
490 

80 560 

28 24,5 21 

12 

20,58

RSZ0Z096 30 35 28 26 21,27

RSZ0Z097 42 495 40 32 32 21,85

RSZ0Z098 

406,4 

30 525 

100 

650 

35 28 26 

16 

38,22

RSZ0Z099 50 
530 

40 32 32 38,8 

RSZ0Z100 70 50 40 38 40,34

RSZ0Z101 

457 

30 550 

700 

35 28 26 41,59

RSZ0Z102 50 
555 

40 32 32 42,18

RSZ0Z103 70 50 40 38 43,71

RSZ0Z104 

508 

30 575 

760 

35 28 26 44,5 

RSZ0Z105 50 
580 

40 32 32 45,08

RSZ0Z106 70 50 40 38 46,71

RSZ0Z107 

610 

50 
660 

870 

40 32 32 

20 

66,9 

RSZ0Z108 70 50 40 38 68,39

RSZ0Z109 90 655 56 42 42 69,54

RSZ0Z380 

711 

50 

710 995 

40 32 32 68,7 

RSZ0Z381 70 50 40 38 70,4 

RSZ0Z382 90 56 42 42 71,6 

RSZ0Z110 

813 

50 
755 

1075 

40 32 32 83,47

RSZ0Z111 70 50 40 38 84,95

RSZ0Z112 90 750 58 42 42 86,11



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A06 
OBEJMY POZIOME II 

(560°C) 

Zast�puje: Z086/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 2 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

48,3 ÷ 813 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

560°C 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów poziomych

Przyk!ad oznaczenia obejmy poziomej II dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 560°C: 

Obejma pozioma II 273/560 RSZ0Z288-A06 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F H S L S1 h d g Masa

mm kN mm kg 

RSZ0Z401 48,3 

6 

210 

50 

140 

22 

20,5 

13 
8 

1,9 

RSZ0Z273 57 220 155 1,95 

RSZ0Z400 60,3 225 160 2,1 

RSZ0Z274 76,1 230 180 2,15 

RSZ0Z275 88,9 260 190 2,43 

RSZ0Z276
108 270 

60 

235 

10 

4,21 

RSZ0Z277 12 25 17 4,2 

RSZ0Z398
114,3 

6 
275 240 

22 13 4,4 

RSZ0Z399 12 25 17 4,6 

RSZ0Z278
133 

6 
310 260 

22 13 4,94 

RSZ0Z279 15 28 24,5 21 4,74 

RSZ0Z396
139,7 

6 
315 265 

22 20,5 13 5,0 

RSZ0Z397 15 28 24,5 21 5,4 

RSZ0Z280
159 

6 
330 280 

22 20,5 13 5,67 

RSZ0Z281 15 28 24,5 21 5,08 

RSZ0Z394
168,3 

6 
340 295 

22 20,5 13 6,6 

RSZ0Z395 15 28 24,5 21 7,0 

RSZ0Z282
193,7 

12 
355 345 

25 20,5 17 8,43 

RSZ0Z283 25 35 28 26 9,38 

RSZ0Z284
219,1 

12 
370 375 

25 20,5 17 8,82 

RSZ0Z285 25 35 28 26 9,76 

RSZ0Z286
244,5 

12 
405 400 

25 20,5 17 9,79 

RSZ0Z287 25 35 28 26 10,74

RSZ0Z288

273 

20 
430 

80 

480 

28 24,5 21 

12 

17,68

RSZ0Z289 30 35 28 26 18,37

RSZ0Z290 42 435 40 32 32 18,95

RSZ0Z291

323,9 

20 
475 

530 

28 24,5 21 19,75

RSZ0Z292 30 35 28 26 20,45

RSZ0Z293 42 480 40 32 32 21,27
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CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F H S L S1 h d g Masa

mm kN mm kg 

RSZ0Z294 

355,6 

20 
490 

80 560 

28 24,5 21 

12 

20,58

RSZ0Z295 30 35 28 26 21,27

RSZ0Z296 42 495 40 32 32 21,85

RSZ0Z297 

406,4 

30 525 

100 

650 

35 28 26 

16 

38,22

RSZ0Z298 50 
530 

40 32 32 38,8 

RSZ0Z299 70 50 40 38 40,34

RSZ0Z300 

457 

30 550 

700 

35 28 26 41,59

RSZ0Z301 50 
555 

40 32 32 42,18

RSZ0Z302 70 50 40 38 43,71

RSZ0Z303 

508 

30 575 

760 

35 28 26 44,5 

RSZ0Z304 50 
580 

40 32 32 45,08

RSZ0Z305 70 50 40 38 46,71

RSZ0Z306 

610 

50 
660 

870 

40 32 32 

20 

66,9 

RSZ0Z307 70 50 40 38 68,39

RSZ0Z308 90 655 56 42 42 69,54

RSZ0Z391 

711 

50 

710 995 

40 32 32 68,7 

RSZ0Z392 70 50 40 38 70,4 

RSZ0Z393 90 56 42 42 71,6 

RSZ0Z309 

813 

50 
755 

1075 

40 32 32 83,47

RSZ0Z310 70 50 40 38 84,95

RSZ0Z311 90 750 58 42 42 86,11
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CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
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Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 
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Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 11 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

159 ÷ 813 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

450°C 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów pionowych

Przyk!ad oznaczenia obejmy pionowej I dla ruroci�gu Dz =273 mm, na temperatur� 450°C: 

Obejma pionowa I 273/450 RSZ0P086-A07 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F L E H h d g g1 w Masa

mm kN mm kg 

RSZ0P090 159 
11 

830 760 
132 31 

25 

8 12 25 
18,6 

RSZ0P226 168,3 850 780 19,4 

RSZ0P089 193,7 

25 

920 
850 

200 

27 
10 

16 30 

36,7 

RSZ0P088 219,1 970 39,7 

RSZ0P087 244,5 1000 
930 

44,9 

RSZ0P086 273 

40 

1020 
225 

20 35 

55,7 

RSZ0P085 323,9 
1210 

1120 
12 

73,9 

RSZ0P084 355,6 229 25 79,7 

RSZ0P083 406,4 

60 

1230 

269 40 

35 

16 
24 45 

121,1 

RSZ0P082 457 
1350 1240 

137,7 

RSZ0P081 508 140,7 

RSZ0P080 610 

90 

1490 1360 

292 36 30 50 

184,3 

RSZ0P225 711 1560 1430 
20 

227,2 

RSZ0P079 813 1630 1500 252,5 
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CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 
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Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 11 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

159 ÷ 813 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

550°C 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów pionowych

Przyk!ad oznaczenia obejmy pionowej I dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 550°C: 

Obejma pionowa I 273/550 RSZ0P074-A08 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F L E H h d g g1 w Masa

mm kN mm kg 

RSZ0P078 159 
11 

830 760 
132 31 

25 

8 12 25 
18,6 

RSZ0P224 168,3 850 780 19,4 

RSZ0P077 193,7 

25 

920 
850 

200 

27 
10 

16 30 

36,7 

RSZ0P076 219,1 970 39,7 

RSZ0P075 244,5 1000 
930 

44,9 

RSZ0P074 273 

40 

1020 
225 

20 35 

55,7 

RSZ0P073 323,9 
1210 

1120 
12 

73,9 

RSZ0P072 355,6 229 25 79,7 

RSZ0P071 406,4 

60 

1230 

269 40 

35 

16 
24 45 

121,1 

RSZ0P070 457 
1350 1240 

137,7 

RSZ0P069 508 140,7 

RSZ0P068 610 

90 

1490 1360 

292 36 30 50 

184,3 

RSZ0P223 711 1560 1430 
20 

227,2 

RSZ0P067 813 1630 1500 252,5 
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CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 11 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

159 ÷ 813 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

560°C 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów pionowych

Przyk!ad oznaczenia obejmy pionowej I dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 560°C: 

Obejma pionowa I 273/560 RSZ0P182-A09 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F L E H h d g g1 w Masa

mm kN mm kg 

RSZ0P178 159 
11 

830 760 
132 31 

25 

8 12 25 
18,6 

RSZ0P228 168,3 850 780 19,4 

RSZ0P179 193,7 

25 

920 
850 

200 

27 
10 

16 30 

36,7 

RSZ0P180 219,1 970 39,7 

RSZ0P181 244,5 1000 
930 

44,9 

RSZ0P182 273 

40 

1020 
225 

20 35 

55,7 

RSZ0P183 323,9 
1210 

1120 
12 

73,9 

RSZ0P184 355,6 229 25 79,7 

RSZ0P185 406,4 

60 

1230 

269 40 

35 

16 
24 45 

121,1 

RSZ0P186 457 
1350 1240 

137,7 

RSZ0P187 508 140,7 

RSZ0P188 610 

90 

1490 1360 

292 36 30 50 

184,3 

RSZ0P227 711 1560 1430 
20 

227,2 

RSZ0P189 813 1630 1500 252,5 
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Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 3 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

48,3 ÷ 813 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

450°C 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów pionowych

Przyk!ad oznaczenia obejmy pionowej II dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 450°C: 

Obejma pionowa II 273/450 RSZ0P008-A10 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F L E H h d g g1 w Masa

mm kN mm kg 

RSZ0P208 48,3 

3 

450 390 

80 

37 

25 

6 8 

25 

4,34 

RSZ0P017 57 460 400 4,5 

RSZ0P207 60,3 465 405 4,6 

RSZ0P016 76,1 
4 510 450 100 

5,7 

RSZ0P015 88,9 5,7 

RSZ0P014 108 

7 

670 600 

112 

31 8 12 

13,2 

RSZ0P206 114,3 680 610 13,5 

RSZ0P013 133 720 650 15,0 

RSZ0P205 139,7 730 660 15,1 

RSZ0P012 159 
11 

930 860 
132 

21,8 

RSZ0P204 168,3 950 880 22,2 

RSZ0P011 193,7 

25 

1170 1100 

200 27 12 16 30 

55,7 

RSZ0P010 219,1 
1220 1150 

59,9 

RSZ0P009 244,5 63,1 

RSZ0P008 273 

40 

1340 1250 

229 25 16 20 35 

103,0 

RSZ0P007 323,9 
1410 1320 

111,8 

RSZ0P006 355,6 114,8 

RSZ0P005 406,4 

60 

1530 1420 

277 

36 35 20 

24 45 

184,9 

RSZ0P004 457 1590 1480 197,7 

RSZ0P003 508 1640 1530 208,5 

RSZ0P002 610 

90 

1790 1660 

292 30 50 

243,2 

RSZ0P203 711 1900 1770 265,6 

RSZ0P001 813 2000 1870 288,1 
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Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 3 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

48,3 ÷ 813 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

550°C 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów pionowych

Przyk!ad oznaczenia obejmy pionowej II dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 550°C: 

Obejma pionowa II 273/550 RSZ0P025-A11 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F L E H h d g g1 w Masa

mm kN mm kg 

RSZ0P214 48,3 

3 

450 390 

80 

37 

25 

6 8 

25 

4,34 

RSZ0P034 57 460 400 4,5 

RSZ0P213 60,3 465 405 4,6 

RSZ0P033 76,1 
4 510 450 100 

5,7 

RSZ0P032 88,9 5,7 

RSZ0P031 108 

7 

670 600 

112 

31 8 12 

13,2 

RSZ0P212 114,3 680 610 13,5 

RSZ0P030 133 720 650 15,0 

RSZ0P211 139,7 730 660 15,1 

RSZ0P029 159 
11 

930 860 
132 

21,8 

RSZ0P210 168,3 950 880 22,2 

RSZ0P028 193,7 

25 

1170 1100 

200 27 12 16 30 

55,7 

RSZ0P027 219,1 
1220 1150 

59,9 

RSZ0P026 244,5 63,1 

RSZ0P025 273 

40 

1340 1250 

229 25 16 20 35 

103,0 

RSZ0P024 323,9 
1410 1320 

111,8 

RSZ0P023 355,6 114,8 

RSZ0P022 406,4 

60 

1530 1420 

277 

36 35 20 

24 45 

184,9 

RSZ0P021 457 1590 1480 197,7 

RSZ0P020 508 1640 1530 208,5 

RSZ0P019 610 

90 

1790 1660 

292 30 50 

243,2 

RSZ0P209 711 1900 1770 265,6 

RSZ0P018 813 2000 1870 288,1 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A12 
OBEJMY PIONOWE II 

(560°C) 

Zast�puje: Z088/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 3 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

48,3 ÷ 813 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

560°C 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów pionowych

Przyk!ad oznaczenia obejmy pionowej II dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 560°C: 

Obejma pionowa II 273/560 RSZ0P154-A12 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F L E H h d g g1 w Masa

mm kN mm kg 

RSZ0P234 48,3 

3 

450 390 

80 

37 

25 

6 8 

25 

4,34 

RSZ0P145 57 460 400 4,5 

RSZ0P233 60,3 465 405 4,6 

RSZ0P146 76,1 
4 510 450 100 

5,7 

RSZ0P147 88,9 5,7 

RSZ0P148 108 

7 

670 600 

112 

31 8 12 

13,2 

RSZ0P232 114,3 680 610 13,5 

RSZ0P149 133 720 650 15,0 

RSZ0P231 139,7 730 660 15,1 

RSZ0P150 159 
11 

930 860 
132 

21,8 

RSZ0P230 168,3 950 880 22,2 

RSZ0P151 193,7 

25 

1170 1100 

200 27 12 16 30 

55,7 

RSZ0P152 219,1 
1220 1150 

59,9 

RSZ0P153 244,5 63,1 

RSZ0P154 273 

40 

1340 1250 

229 25 16 20 35 

103,0 

RSZ0P155 323,9 
1410 1320 

111,8 

RSZ0P156 355,6 114,8 

RSZ0P157 406,4 

60 

1530 1420 

277 

36 35 20 

24 45 

184,9 

RSZ0P158 457 1590 1480 197,7 

RSZ0P159 508 1640 1530 208,5 

RSZ0P160 610 

90 

1790 1660 

292 30 50 

243,2 

RSZ0P229 711 1900 1770 265,6 

RSZ0P161 813 2000 1870 288,1 
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CHEMAR RUROCIĄGI Sp. z o.o.  
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Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

 

 
Dane techniczne 

Zakres obciążeń: 4 ÷ 90 kN 

 

Średnica Dz mocowanych rur:  

21,3 ÷ 813 mm 

 

Maksymalna temperatura medium: 

450°C 

 

Zastosowanie 

Do podparć i zawieszeń rurociągów 

poziomych 

 
H* - Istnieje możliwość zamówienie stopy z innym wymiarem „H” niż podanym w tabeli dla standardowego wykonania. 

 

Przykład oznaczenia stopy skręcanej poziomej dla rurociągu Dz = 273 mm, na temperaturę 450°C: 

 

Stopa skręcana pozioma 273/450 RSZ0S008-A13 

 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F H S B Masa 

mm kN mm kg 

RSZ0S257 21,3 
4 

161 100 40 0,7 

RSZ0S258 26,9 163 100 40 0,8 

RSZ0S259 33,7  

5 

 

167 120 50 1,3 

RSZ0S260 42,4 171 140 60 2,0 

RSZ0S261 48,3 174 140 60 2,1 

RSZ0S201 60,3 

10 

215 64 

100 

5,5 

RSZ0S016 76,1 223 
90 

6,9 

RSZ0S015 88,9 233 7,1 

RSZ0S014 108 

15 

246 
94 

120 

11,8 

RSZ0S202 114,3 257 12,0 

RSZ0S013 133 268 

114 

13,3 

RSZ0S203 139,7 270 13,6 

RSZ0S012 159 
284 

14,3 

RSZ0S204 168,3 

132 

15,0 

RSZ0S011 193,7 

25 

323 17,5 

RSZ0S010 219,1 337 18,4 

RSZ0S009 244,5 351 19,3 

RSZ0S008 273 

42 

367 136 

160 

33,7 

RSZ0S007 323,9 394 
204 

38,5 

RSZ0S006 355,6 413 40,4 

RSZ0S005 406,4 

70 

442 

212 

200 

72,0 

RSZ0S004 457 470 75,9 

RSZ0S003 508 497 80,6 

RSZ0S002 610 

90 

550 

490 

129,4 

RSZ0S205 711 580 139,1 

RSZ0S001 813 650 148,4 
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Dane techniczne

Zakres obci��e�: 10 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

60,3 ÷ 813 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

550°C 

Zastosowanie

Do podpar� i zawiesze� ruroci�gów 

poziomych 

Przyk!ad oznaczenia stopy skr�canej poziomej dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 550°C: 

Stopa skr�cana pozioma 273/550 RSZ0S024-A14 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F H S B Masa

mm kN mm kg 
RSZ0S171 60,3 

10 
215 64 

100 
5,5 

RSZ0S032 76,1 223 
90 

6,9 
RSZ0S031 88,9 233 7,1 
RSZ0S030 108 

15 

246 
94 

120 

11,8 
RSZ0S172 114,3 257 12,0 
RSZ0S029 133 268 

114 
13,3 

RSZ0S173 139,7 270 13,6 
RSZ0S028 159 

284 
14,3 

RSZ0S174 168,3 

132 

15,0 
RSZ0S027 193,7 

25 
323 17,5 

RSZ0S026 219,1 337 18,4 
RSZ0S025 244,5 351 19,3 
RSZ0S024 273 

42 
367 136 

160 
33,7 

RSZ0S023 323,9 394 
204 

38,5 
RSZ0S022 355,6 413 40,4 
RSZ0S021 406,4 

70 
442 

212 

200 

72,0 
RSZ0S020 457 470 75,9 
RSZ0S019 508 497 80,6 
RSZ0S018 610 

90 
550 

490 
129,4

RSZ0S175 711 580 139,1
RSZ0S017 813 650 148,4



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A15 
STOPY SKR�CANE POZIOME 

(560°C) 

Zast�puje: Z090/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

  

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 10 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

60,3 ÷ 813 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

560°C 

Zastosowanie

Do podpar� i zawiesze� ruroci�gów 

poziomych 

Przyk!ad oznaczenia stopy skr�canej poziomej dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 560°C: 

Stopa skr�cana pozioma 273/560 RSZ0S163-A15 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F H S B Masa

mm kN mm kg 
RSZ0S231 60,3 

10 
215 64 

100 
5,5 

RSZ0S155 76,1 223 
90 

6,9 
RSZ0S156 88,9 233 7,1 
RSZ0S157 108 

15 

246 
94 

120 

11,8 
RSZ0S232 114,3 257 12,0 
RSZ0S158 133 268 

114 
13,3 

RSZ0S233 139,7 270 13,6 
RSZ0S159 159 

284 
14,3 

RSZ0S234 168,3 

132 

15,0 
RSZ0S160 193,7 

25 
323 17,5 

RSZ0S161 219,1 337 18,4 
RSZ0S162 244,5 351 19,3 
RSZ0S163 273 

42 
367 136 

160 
33,7 

RSZ0S164 323,9 394 
204 

38,5 
RSZ0S165 355,6 413 40,4 
RSZ0S166 406,4 

70 
442 

212 

200 

72,0 
RSZ0S167 457 470 75,9 
RSZ0S168 508 497 80,6 
RSZ0S169 610 

90 
550 

490 
129,4

RSZ0S235 711 580 139,1
RSZ0S170 813 650 148,4



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A16 
STOPY PIONOWE 

(450°C) 

Zast�puje: Z005/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 4 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

76,1 ÷ 813 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

450°C 

Zastosowanie

Do podpar� ruroci�gów pionowych. 

Zalecane do stosowania z podstawa-

mi �lizgowymi E01 i sto!ami spr��y-
nowymi B08, B09 

Przyk!ad oznaczenia stopy pionowej dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 450°C: 

Stopa pionowa 273/450 RSZ0P042-A16 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F L E H S B g Masa

mm kN mm kg 
RSZ0P050 76,1 

4 550 450 

135 100 

100 6 
7,0 

RSZ0P049 88,9 6,9 
RSZ0P048 108 

7 

720 600 

120 

8 

15,4 
RSZ0P218 114,3 730 610 15,8 
RSZ0P047 133 770 650 16,8 
RSZ0P217 139,7 780 660 17,4 
RSZ0P046 159 

11 
980 860 

155 120 
24,0 

RSZ0P216 168,3 1000 880 24,6 
RSZ0P045 193,7 

25 
1220 1100 

219 180 12 
58,5 

RSZ0P044 219,1 
1270 1150 

62,7 
RSZ0P043 244,5 65,9 
RSZ0P042 273 

42 
1370 1250 

251 205 16 
105,9

RSZ0P041 323,9 
1440 1320 

115,1
RSZ0P040 355,6 117,9
RSZ0P039 406,4 

60 
1560 1420 

301 245 

140 20 

190,9
RSZ0P038 457 1620 1480 203,5
RSZ0P037 508 1670 1530 213,5
RSZ0P036 610 

90 
1800 1660 

320 260 
249,6

RSZ0P215 711 1900 1760 277,2
RSZ0P035 813 2010 1870 295,2



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A17 
STOPY PIONOWE 

(550°C) 

Zast�puje: Z006/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 4 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

76,1 ÷ 813 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

550°C 

Zastosowanie

Do podpar� ruroci�gów pionowych. 

Zalecane do stosowania z podstawa-

mi �lizgowymi E01 i sto!ami spr��y-
nowymi B08, B09 

Przyk!ad oznaczenia stopy pionowej dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 550°C: 

Stopa pionowa 273/550 RSZ0P058-A17 

Nr 
rysunku  
wyrobu 

Dz 
rury 

F L E H S B g Masa

mm kN mm kg 
RSZ0P066 76,1 

4 550 450 

135 100 

100 6 
7,0 

RSZ0P065 88,9 6,9 
RSZ0P064 108 

7 

720 600 

120 

8 

15,4 
RSZ0P222 114,3 730 610 15,8 
RSZ0P063 133 770 650 16,8 
RSZ0P221 139,7 780 660 17,4 
RSZ0P062 159 

11 
980 860 

155 120 
24,0 

RSZ0P220 168,3 1000 880 24,6 
RSZ0P061 193,7 

25 
1220 1100 

219 180 12 
58,5 

RSZ0P060 219,1 
1270 1150 

62,7 
RSZ0P059 244,5 65,9 
RSZ0P058 273 

42 
1370 1250 

251 205 16 
105,9

RSZ0P057 323,9 
1440 1320 

115,1
RSZ0P056 355,6 117,9
RSZ0P055 406,4 

60 
1560 1420 

301 245 

140 20 

190,9
RSZ0P054 457 1620 1480 203,5
RSZ0P053 508 1670 1530 213,5
RSZ0P052 610 

90 
1800 1660 

320 260 
249,6

RSZ0P219 711 1900 1760 277,2
RSZ0P051 813 2010 1870 295,2



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A18 
STOPY PIONOWE 

(560°C) 

Zast�puje: Z089/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 4 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

76,1 ÷ 813 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

560°C 

Zastosowanie

Do podpar� ruroci�gów pionowych. 

Zalecane do stosowania z podstawa-

mi �lizgowymi E01 i sto!ami spr��y-
nowymi B08, B09 

Przyk!ad oznaczenia stopy pionowej dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 560°C: 

Stopa pionowa 273/560 RSZ0P170-A18 

Nr 
rysunku  
wyrobu 

Dz 
rury 

F L E H S B g Masa

mm kN mm kg 
RSZ0P162 76,1 

4 550 450 

135 100 

100 6 
7,0 

RSZ0P163 88,9 6,9 
RSZ0P164 108 

7 

720 600 

120 

8 

15,4 
RSZ0P238 114,3 730 610 15,8 
RSZ0P165 133 770 650 16,8 
RSZ0P237 139,7 780 660 17,4 
RSZ0P166 159 

11 
980 860 

155 120 
24,0 

RSZ0P236 168,3 1000 880 24,6 
RSZ0P167 193,7 

25 
1220 1100 

219 180 12 
58,5 

RSZ0P168 219,1 
1270 1150 

62,7 
RSZ0P169 244,5 65,9 
RSZ0P170 273 

42 
1370 1250 

251 205 16 
105,9

RSZ0P171 323,9 
1440 1320 

115,1
RSZ0P172 355,6 117,9
RSZ0P173 406,4 

60 
1560 1420 

301 245 

140 20 

190,9
RSZ0P174 457 1620 1480 203,5
RSZ0P175 508 1670 1530 213,5
RSZ0P176 610 

90 
1800 1660 

320 260 
249,6

RSZ0P235 711 1900 1760 277,2
RSZ0P177 813 2010 1870 295,2



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A19 
STOPY PIONOWE WAHLIWE I 

(450°C) 

Zast�puje: Z079/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 18 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

159 ÷ 508 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

450°C 

Zastosowanie

Do wahliwych podpar� ruroci�gów 

pionowych. 

Zalecane do stosowania z podstawa-

mi �lizgowymi E01. 

Przyk!ad oznaczenia stopy pionowej wahliwej I dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 450°C: 

Stopa pionowa wahliwa I 273/450 RSZ0S053-A19 

Nr 
rysunku  
wyrobu 

Dz 
rury 

F E L Lc P H h K S Masa

mm kN mm kg 
RSZ0S049 159 18 1030 1150 1170 432 165 175 

120 130 
75,4 

RSZ0S050 193,7 22 1100 1220 1240 508 185 180 95,0 
RSZ0S051 219,1 28 1150 1270 1290 534 195 190 119,1 
RSZ0S052 244,5 31 1180 1340 1350 560 215 210 

160 160 
142,9 

RSZ0S053 273 36 1250 1410 1420 628 230 220 169,6 
RSZ0S054 323,9 52 

1320 1490 1500 
728 265 

242 

170 170 

249,0 
RSZ0S055 355,6 62 800 280 281,9 
RSZ0S056 406,4 71 1420 1590 1600 850 295 

252 
343,4 

RSZ0S057 457 82 1480 1650 1660 902 310 414,0 
RSZ0S058 508 90 1530 1700 1710 980 330 468,4 

UWAGA:
Karta katalogowa zawiera typoszereg pionowych stóp wahliwych na temperatur� robocz� 450°C. W przypadku innych potrzeb, 
CHEMAR Ruroci�gi Sp. z o.o. mo�e zaprojektowa� stopy wahliwe na dowolne wymiary i obci��enia. 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A20 
STOPY PIONOWE WAHLIWE I 

(550°C) 

Zast�puje: Z080/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 20 ÷ 100 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

159 ÷ 508 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

550°C 

Zastosowanie

Do wahliwych podpar� ruroci�gów 

pionowych. 

Zalecane do stosowania z podstawa-

mi �lizgowymi E01. 

Przyk!ad oznaczenia stopy pionowej wahliwej I dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 550°C: 

Stopa pionowa wahliwa I 273/550 RSZ0S063-A20 

Nr 
rysunku  
wyrobu 

Dz 
rury 

F E L Lc P H h K S Masa

mm kN mm kg 
RSZ0S059 159 20 1030 1150 1170 432 165 175 

120 130 
75,4 

RSZ0S060 193,7 25 1100 1220 1240 508 185 180 95,0 
RSZ0S061 219,1 30 1150 1270 1290 534 195 190 119,1 
RSZ0S062 244,5 35 1180 1340 1350 560 215 210 

160 160 
142,9 

RSZ0S063 273 40 1250 1410 1420 628 230 220 169,6 
RSZ0S064 323,9 60 

1320 1490 1500 
728 265 

242 

170 170 

249,0 
RSZ0S065 355,6 70 800 280 281,9 
RSZ0S066 406,4 80 1420 1590 1600 850 295 

252 
343,4 

RSZ0S067 457 90 1480 1650 1660 902 310 414,0 
RSZ0S068 508 100 1530 1700 1710 980 330 468,4 

UWAGA:
Karta katalogowa zawiera typoszereg pionowych stóp wahliwych na temperatur� robocz� 550°C. W przypadku innych potrzeb, 
CHEMAR Ruroci�gi Sp. z o.o. mo�e zaprojektowa� stopy wahliwe na dowolne wymiary i obci��enia. 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A21 
STOPY PIONOWE WAHLIWE I 

(560°C) 

Zast�puje: Z083/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 20 ÷ 100 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

159 ÷ 508 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

560°C 

Zastosowanie

Do wahliwych podpar� ruroci�gów 

pionowych. 

Zalecane do stosowania z podstawa-

mi �lizgowymi E01. 

Przyk!ad oznaczenia stopy pionowej wahliwej I dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 560°C: 

Stopa pionowa wahliwa I 273/560 RSZAS050-A21 

Nr 
rysunku  
wyrobu 

Dz 
rury 

F E L Lc P H h K S Masa

mm kN mm kg 
RSZAS046 159 20 1030 1150 1170 432 165 175 

120 130 
75,4 

RSZAS047 193,7 25 1100 1220 1240 508 185 180 95,0 
RSZAS048 219,1 30 1150 1270 1290 534 195 190 119,1 
RSZAS049 244,5 35 1180 1340 1350 560 215 210 

160 160 
142,9 

RSZAS050 273 40 1250 1410 1420 628 230 220 169,6 
RSZAS051 323,9 60 

1320 1490 1500 
728 265 

242 

170 170 

249,0 
RSZAS052 355,6 70 800 280 281,9 
RSZAS053 406,4 80 1420 1590 1600 850 295 

252 
343,4 

RSZAS054 457 90 1480 1650 1660 902 310 414,0 
RSZAS055 508 100 1530 1700 1710 980 330 468,4 

UWAGA:
Karta katalogowa zawiera typoszereg pionowych stóp wahliwych na temperatur� robocz� 560°C. W przypadku innych potrzeb, 
CHEMAR Ruroci�gi Sp. z o.o. mo�e zaprojektowa� stopy wahliwe na dowolne wymiary i obci��enia. 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A22 
STOPY PIONOWE WAHLIWE II 

(450°C) 

Zast�puje: Z081/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 18 ÷ 90 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

159 ÷ 508 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

450°C 

Zastosowanie

Do wahliwych podpar� ruroci�gów 

pionowych. Do ograniczania ruchu 

ruroci�gu w dó! i w gór�. 
Zalecane do stosowania z czterema 
podstawami �lizgowymi E01. 

Przyk!ad oznaczenia stopy pionowej wahliwej II dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 450°C: 

Stopa pionowa wahliwa II 273/450 RSZ0S073-A22 

Nr 
rysunku  
wyrobu 

Dz 
rury 

F E L Lc P H h N K S Masa

mm kN mm kg 
RSZ0S069 159 18 1030 1150 1170 432 165 209 

34 
120 130 

84,7 
RSZ0S070 193,7 22 1100 1220 1240 508 185 214 104,2
RSZ0S071 219,1 28 1150 1270 1290 534 195 220 30 129,0
RSZ0S072 244,5 31 1180 1340 1350 560 215 250 

40 160 160 
160,7

RSZ0S073 273 36 1250 1410 1420 628 230 260 187,4
RSZ0S074 323,9 52 

1320 1490 1500 
728 265 

290 48 

170 170 

271,7
RSZ0S075 355,6 62 800 280 304,6
RSZ0S076 406,4 71 1420 1590 1600 850 295 296 44 367,2
RSZ0S077 457 82 1480 1650 1660 902 310 

292 40 
438,9

RSZ0S078 508 90 1530 1700 1710 980 330 493,3

UWAGA:
Karta katalogowa zawiera typoszereg pionowych stóp wahliwych na temperatur� robocz� 450°C. W przypadku innych potrzeb, 
CHEMAR Ruroci�gi Sp. z o.o. mo�e zaprojektowa� stopy wahliwe na dowolne wymiary i obci��enia. 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A23 
STOPY PIONOWE WAHLIWE II 

(550°C) 

Zast�puje: Z082/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

  

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 20 ÷ 100 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

159 ÷ 508 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

550°C 

Zastosowanie

Do wahliwych podpar� ruroci�gów 

pionowych. Do ograniczania ruchu 

ruroci�gu w dó! i w gór�. 
Zalecane do stosowania z czterema 
podstawami �lizgowymi E01. 

Przyk!ad oznaczenia stopy pionowej wahliwej II dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 550°C: 

Stopa pionowa wahliwa II 273/550 RSZ0S083-A23 

Nr 
rysunku  
wyrobu 

Dz 
rury 

F E L Lc P H h N K S Masa

mm kN mm kg 
RSZ0S079 159 20 1030 1150 1170 432 165 209 

34 
120 130 

84,7 
RSZ0S080 193,7 25 1100 1220 1240 508 185 214 104,2
RSZ0S081 219,1 30 1150 1270 1290 534 195 220 30 129,0
RSZ0S082 244,5 35 1180 1340 1350 560 215 250 

40 160 160 
160,7

RSZ0S083 273 40 1250 1410 1420 628 230 260 187,4
RSZ0S084 323,9 60 

1320 1490 1500 
728 265 

290 48 

170 170 

271,7
RSZ0S085 355,6 70 800 280 304,6
RSZ0S086 406,4 80 1420 1590 1600 850 295 296 44 367,2
RSZ0S087 457 90 1480 1650 1660 902 310 

292 40 
438,9

RSZ0S088 508 100 1530 1700 1710 980 330 493,3

UWAGA:
Karta katalogowa zawiera typoszereg pionowych stóp wahliwych na temperatur� robocz� 550°C. W przypadku innych potrzeb, 
CHEMAR Ruroci�gi Sp. z o.o. mo�e zaprojektowa� stopy wahliwe na dowolne wymiary i obci��enia. 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW A24 
STOPY PIONOWE WAHLIWE II 

(560°C) 

Zast�puje: Z084/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  
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Dane techniczne

Zakres obci��e�: 20 ÷ 100 kN 

�rednica Dz mocowanych rur:  

159 ÷ 508 mm 

Maksymalna temperatura medium: 

560°C 

Zastosowanie

Do wahliwych podpar� ruroci�gów 

pionowych. Do ograniczania ruchu 

ruroci�gu w dó! i w gór�. 
Zalecane do stosowania z czterema 
podstawami �lizgowymi E01. 

Przyk!ad oznaczenia stopy pionowej wahliwej II dla ruroci�gu Dz = 273 mm, na temperatur� 560°C: 

Stopa pionowa wahliwa II 273/560 RSZAS060-A24 

Nr  
rysunku 
wyrobu 

Dz 
rury 

F E L Lc P H h N K S Masa

mm kN mm kg 
RSZAS056 159 20 1030 1150 1170 432 165 209 

34 
120 130 

84,7 
RSZAS057 193,7 25 1100 1220 1240 508 185 214 104,2
RSZAS058 219,1 30 1150 1270 1290 534 195 220 30 129,0
RSZAS059 244,5 35 1180 1340 1350 560 215 250 

40 160 160 
160,7

RSZAS060 273 40 1250 1410 1420 628 230 260 187,4
RSZAS061 323,9 60 

1320 1490 1500 
728 265 

290 48 

170 170 

271,7
RSZAS062 355,6 70 800 280 304,6
RSZAS063 406,4 80 1420 1590 1600 850 295 296 44 367,2
RSZAS064 457 90 1480 1650 1660 902 310 

292 40 
438,9

RSZAS065 508 100 1530 1700 1710 980 330 493,3

UWAGA:
Karta katalogowa zawiera typoszereg pionowych stóp wahliwych na temperatur� robocz� 560°C. W przypadku innych potrzeb, 
CHEMAR Ruroci�gi Sp. z o.o. mo�e zaprojektowa� stopy wahliwe na dowolne wymiary i obci��enia. 
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Dane techniczne

Z mo�liwo�ci� regulacji wysoko�ci H 

w zakresie ± 25 mm. Ze spr��ynami 

wg karty katalogowej E11. Wyposa-

�one w �ruby S1 do blokowania ruro-

ci�gu podczas monta�u i prób wod-

nych lub do ograniczania ruchu ruro-

ci�gu w dó! (ORd) nakr�tkami N1, 
oraz w odblaskowe linijki ze skal�
warto�ci si! i ugi�cia spr��yn. Zaleca 
si� stosowanie wieszaków z zesta-
wami ci�gnowymi zawieraj�cymi 
nakr�tki napinaj�ce. 

Zastosowanie
Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia wieszaka ze spr��yn� Fn = 0,95 kN, fn = 70 mm: 

Wieszak spr��ynowy 0,95/70 RSZZW164-B01 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Fn fn
H 

D d d1 L d2 Masa
doc. odc. 

kN mm mm kg 
RSZZW164 

0,95 
70 305 325 

122 

14 10 

180 

M10 

4,12 
RSZZW165 140 420 460 230 4,98 
RSZZW166 

1,4 
70 320 340 180 4,39 

RSZZW167 140 445 485 230 5,5 
RSZZW168 

2,04 
70 330 350 

147 

180 6,44 
RSZZW169 140 455 495 230 7,84 
RSZZW170 

3,6 
70 350 370 180 7,26 

RSZZW171 140 495 535 230 9,14 
RSZZW172 

5,55 
70 390 410 

165 
16 12 

200 10,9 
RSZZW173 140 535 575 250 13,27
RSZZW174 

8,15 
70 455 475 

20 16 

210 
M12 

13,83
RSZZW175 140 625 665 260 17,44
RSZZW176 

11,5 
70 505 525 

180 
250 

M16 

20,53
RSZZW177 140 705 745 300 25,58
RSZZW178 

15,5 
70 525 545 

222 
25 20 

250 33,9 
RSZZW179 140 705 745 300 41,07
RSZZW180 

20,5 
70 595 615 

30 24 

260 37,1 
RSZZW181 140 795 835 310 46,06
RSZZW182 

25,4 
70 645 665 

266 

290 

M24 

62,45
RSZZW183 140 865 905 340 75,49
RSZZW184 

35 
70 735 755 

38 

30 

290 70,31
RSZZW185 140 1000 1040 340 87,8 
RSZZW186 

50 
70 680 700 

306 
300 85,4 

RSZZW187 140 925 965 350 107,7
RSZZW188 

70 
70 720 740 

356 43 

335 

M30 

123,2
RSZZW189 140 955 995 375 160,7
RSZZW190 

100 
70 745 765 335 150,0

RSZZW191 140 1000 1040 375 185,77

UWAGA:
Linijka zawiera teoretyczn� skal� warto�ci si! w funkcji ugi�cia spr��yn.
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Dane techniczne

Z mo�liwo�ci� regulacji wysoko�ci H 

w zakresie ± 25 mm. Ze spr��ynami 

wg karty katalogowej E11. Wyposa-

�one w �ruby S1 do blokowania ruro-

ci�gu podczas monta�u i prób wod-

nych lub do ograniczania ruchu ruro-

ci�gu w dó! (ORd) nakr�tkami N1, 
oraz w odblaskowe linijki ze skal�
warto�ci si! i ugi�cia spr��yn. Zaleca 
si� stosowanie wieszaków z zesta-
wami ci�gnowymi zawieraj�cymi 
nakr�tki napinaj�ce. 

Zastosowanie
Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia wieszaka z dwoma spr��ynami Fn = 0,95 kN, fn = 70 mm i fn = 140 mm: 

Wieszak dwuspr��ynowy 0,95/210 RSZZW192-B02 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Fn fn
H 

D d d1 L d2 Masa
doc. odc. 

kN mm mm kg 
RSZZW192 0,95 

210 

545 605 
122 

14 10 280 
M10 

6,22 
RSZZW193 1,4 590 650 6,98 
RSZZW194 2,04 600 660 

147 
9,94 

RSZZW195 3,6 660 720 12,0 
RSZZW196 5,55 700 760 

165 
16 12 300 16,86

RSZZW197 8,15 825 885 
20 16 

310 M12 22,2 
RSZZW198 11,5 940 1000 180 

345 
M16 

32,5 
RSZZW199 15,5 920 980 

222 
25 20 52,85

RSZZW200 20,5 1040 1100 
30 24 

360 60,04
RSZZW201 25,4 1135 1195 

266 390 
M24 

93,2 
RSZZW202 35 1320 1380 

38 
30 

113,86
RSZZW203 50 1235 1295 306 400 141,37
RSZZW204 70 1275 1335 

356 43 414 M30 
200,02

RSZZW205 100 1335 1395 241,83

UWAGA:
Linijka zawiera teoretyczn� skal� warto�ci si! w funkcji ugi�cia spr��yn.
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Dane techniczne

Z mo�liwo�ci� regulacji wysoko�ci H 

w zakresie ± 25 mm. Ze spr��ynami 

nr wg karty katalogowej E11. Wypo-

sa�one w �ruby S1 do blokowania ru-

roci�gu podczas monta�u i prób 

wodnych lub do ograniczania ruchu 

ruroci�gu w dó! (ORd) nakr�tkami 
N1, oraz w odblaskowe linijki ze ska-
l� warto�ci si! i ugi�cia spr��yn. Za-
leca si� stosowanie wie-szaków z ze-
stawami ci�gnowymi zawieraj�cymi 
nakr�tki napinaj�ce. 

Zastosowanie
Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia wieszaka z dwoma spr��ynami Fn = 0,95 kN,  fn = 140 mm: 

Wieszak dwuspr��ynowy 0,95/280 RSZZW206-B03 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Fn fn
H 

D d d1 L d2 Masa
doc. odc. 

kN mm mm kg 
RSZZW206 0,95 

280 

660 740 
122 

14 10 340 
M10 

6,83 
RSZZW207 1,4 715 795 7,9 
RSZZW208 2,04 725 805 

147 
11,1 

RSZZW209 3,6 800 880 13,6 
RSZZW210 5,55 845 925 

165 
16 12 360 18,9 

RSZZW211 8,15 995 1075 
20 16 

370 M12 25,5 
RSZZW212 11,5 1135 1215 180 

400 
M16 

38,4 
RSZZW213 15,5 1100 1180 

222 
25 20 60,0 

RSZZW214 20,5 1245 1325 
30 24 

420 69,0 
RSZZW215 25,4 1355 1435 

266 440 
M24 

108,7
RSZZW216 35 1585 1665 

38 
30 

131,2
RSZZW217 50 1480 1560 306 450 163,6
RSZZW218 70 1515 1595 

356 43 455 M30 
237,5

RSZZW219 100 1590 1670 277,7

UWAGA:
Linijka zawiera teoretyczn� skal� warto�ci si! w funkcji ugi�cia spr��yn.
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Dane techniczne

Z mo�liwo�ci� regulacji wysoko�ci H 

w zakresie ± 25 mm. Ze spr��ynami 

wg karty katalogowej E11. Wyposa-

�one w �ruby S1 do blokowania ruro-

ci�gu podczas monta�u i prób wod-

nych lub do ograniczania ruchu ruro-

ci�gu w dó! (ORd) nakr�tkami N1, 
oraz w odblaskowe linijki ze skal�
warto�ci si! i ugi�cia spr��yn. Zaleca 
si� stosowanie wie-szaków z zesta-
wami ci�gnowymi zawieraj�cymi 
nakr�tki napinaj�ce. 

Zastosowanie
Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia wieszaka z trzema spr��ynami Fn = 0,95 kN,  fn = 140 mm: 

Wieszak trójspr��ynowy 0,95/420 RSZZW220-B04 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Fn fn
H 

D d d1 L d2 Masa
doc. odc. 

kN mm mm kg 
RSZZW220 0,95 

420 

900 1020 
122 

14 10 420 
M10 

8,9 
RSZZW221 1,4 985 1105 10,4 
RSZZW222 2,04 995 1115 

147 
14,6 

RSZZW223 3,6 1110 1230 18,4 
RSZZW224 5,55 1155 1275 

165 
16 12 440 25,0 

RSZZW225 8,15 1365 1485 
20 16 

450 M12 33,9 
RSZZW226 11,5 1565 1685 180 

486 
M16 

51,3 
RSZZW227 15,5 1495 1615 

222 
25 20 79,1 

RSZZW228 20,5 1690 1810 
30 24 

500 92,1 
RSZZW229 25,4 1840 1960 

266 520 
M24 

142,0
RSZZW230 35 2175 2295 

38 
30 

174,8
RSZZW231 50 2035 2155 306 530 219,7
RSZZW232 70 2080 2200 

356 43 534 M30 
314,7

RSZZW233 100 2185 2305 369,7

UWAGA:
Linijka zawiera teoretyczn� skal� warto�ci si! w funkcji ugi�cia spr��yn.
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(*) H=L+H1+f-100; gdzie: f � ugi�cie spr��yny wynikaj�ce z ci��aru ruroci�gu z uwzgl�dnieniem przemieszczenia ciepl-

nego 

Dane techniczne

Z mo�liwo�ci� regulacji wysoko�ci H 

w zakresie ± 40 mm. Ze spr��ynami 

specjalnymi okre�lonymi w tabeli z 

naci�giem wst�pnym 100 mm wy��-

czonym z zakresu pracy. Z pier�cie-

niami �lizgowymi zmniejszaj�cymi 

tarcie w prowadniku. Wyposa�one 

w �ruby do blokowania ruroci�gu 

podczas monta�u i prób wodnych lub 

do ograniczania ruchu ruroci�gu 

w dó� nakr�tkami, oraz w odblasko-

we linijki ze skal� warto�ci si� i ugi�-

cia spr��yn. Zaleca si� stosowanie 

wieszaków z zestawami ci�gnowymi 

zawieraj�cymi nakr�tki napinaj�ce 

do regulacji naci�gów monta�owych 

spr��yn. 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk�ad oznaczenia wieszaka ze spr��yn� Fn = 11,7 kN, fn = 400 mm: 

Wieszak spr��ynowy 11,7/400 RSZZG001-B05 

Nr 
rysunku 
wyrobu

Dane spr��yny
D d d0 g h H1 A B S L a Masa

Fn fn K C l0

kN mm kN/mm mm mm kg

RSZZG001 11,7 400 17 0,028056 671 20 16 25 12 
30 

110 230 325 332 892 30 59,3

RSZZG002 19,7 413 29 0,04459 657 25 20 
35 

16 120 270 382 374 920 38 74,3

RSZZG003 36 381 27 0,0882 692 38 

30 

20 40 160 302 427 406 956 41 112,5

RSZZG004 59 336 0 0,1756 702
43 48 25 45 167

314 444 418 1018
54 

149,0

RSZZG005 73 330 30 0,203 720 320 452 424 1068 171,2

Ugi�cie robocze spr��yny fr [mm] obliczy� wg wzoru: 

K
C

F
f rob
r −=

gdzie: 

Frob � si�a w stanie roboczym [kN] 

C � sta�a spr��yny (przyrost si�y na jednostk� ugi�cia) podana w tabeli [kN/mm] 

K � wspó�czynnik korekcyjny ugi�cia spr��yny [mm] ustalony i podany w tabeli na podstawie statystycznych wyników pomiarów si� 

spr��yn przy okre�lonych d�ugo�ciach 

UWAGA:

Na linijkach znajduje si� skala ugi�cia spr��yn od 100 mm do fn i odpowiadaj�ca im teoretyczna skala warto�ci si� 
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(*) H=H1+f; gdzie: f � ugi�cie spr��yny wynikaj�ce z ci��aru ruroci�gu z uwzgl�dnieniem przemieszczenia cieplnego 

Dane techniczne

Z mo�liwo�ci� regulacji wysoko�ci H 

w zakresie ± 25 mm. Ze spr��ynami 

wg karty katalogowej E11. Z pier-

�cieniami �lizgowymi zmniejszaj�-

cymi tarcie w prowadniku. Wyposa-

�one w �ruby S1 do blokowania ruro-

ci�gu podczas monta�u i prób wod-

nych lub do ograniczania ruchu ruro-

ci�gu w dó! (ORd) nakr�tkami N1, 
oraz w odblaskowe linijki ze skal�
warto�ci si! i ugi�cia spr��yn. Regu-
lacj� wysoko�ci i ugi�cia spr��yn re-
alizuje si� nakr�tkami N2 i na �ru-
bach S2. Zaleca si� stosowanie stoja-
ków z zestawami ci�gnowymi zawie-
raj�cymi nakr�tki napinaj�ce.  

Zastosowanie
Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia stojaka ze spr��yn� Fn = 0,95 kN, fn = 70 mm: 
Stojak spr��ynowy 0,95/70 RSZZW001-B06 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Fn fn A B C L H1 h D d Masa

kN mm mm kg 
RSZZW001 

0,95 
70 

115 160 106 

235 

60 15 14 10 

2,91 
RSZZW002 140 

245 
3,72 

RSZZW003 
1,4 

70 3,25 
RSZZW004 140 375 4,27 
RSZZW005 

2,04 
70 

130 186 127 

260 4,35 
RSZZW006 140 385 5,96 
RSZZW007 

3,6 
70 285 5,99 

RSZZW008 140 425 7,93 
RSZZW009 

5,55 
70 

145 208 
141 

305 
70 20 16 12 

8,83 
RSZZW010 140 445 11,4 
RSZZW011 

8,15 
70 355 

85 
30 

20 16 

11,66 
RSZZW012 140 515 15,75 
RSZZW013 

11,5 
70 

155 223 
410 15,35 

RSZZW014 140 605 21,17 
RSZZW015 

15,5 
70 

185 263 184 
405 

95 25 20 
22,78 

RSZZW016 140 580 30,14 
RSZZW017 

20,5 
70 

195 278 191 
460 

115 40 30 24 

30,9 
RSZZW018 140 660 41,24 
RSZZW019 

25,4 
70 

210 294 205 
505 38,85 

RSZZW020 140 720 51,25 
RSZZW021 

35 
70 

220 310 212 
575 

140 45 43 30 

53,33 
RSZZW022 140 845 77,7 
RSZZW023 

50 
70 

250 352 248 
595 73,75 

RSZZW024 140 845 98,7 
RSZZW025 

70 
70 

290 411 283 

630 108,69
RSZZW026 140 865 180,55
RSZZW027 

100 
70 680 131,59

RSZZW028 140 945 170,6 
UWAGA:
Linijka zawiera teoretyczn� skal� warto�ci si! w funkcji ugi�cia spr��yn.
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(*) H=H1+f-100; gdzie: f � ugi�cie spr��yny wynikaj�ce z ci��aru ruroci�gu z uwzgl�dnieniem przemieszczenia cieplnego 

Dane techniczne

Z mo�liwo�ci� regulacji wysoko�ci H 

w zakresie ± 40 mm. Ze spr��ynami 

specjalnymi okre�lonymi w tabeli 

z naci�giem wst�pnym 100 mm wy-

��czonym z zakresu pracy. Z pier-

�cieniami �lizgowymi zmniejszaj�-

cymi tarcie w prowadniku. Wyposa-

�one w �ruby S1 do blokowania ruro-

ci�gu podczas monta�u i prób wod-

nych lub do ograniczania ruchu ruro-

ci�gu w dó� (ORd) nakr�tkami N1, 

oraz w odblaskowe linijki ze skal�

warto�ci si� i ugi�cia spr��yn. Regu-

lacj� wysoko�ci i ugi�cia spr��yn re-

alizuje si� nakr�tkami N2 i na �ru-

bach S2. Zaleca si� stosowanie stoja-

ków z zestawami ci�gnowymi zawie-

raj�cymi nakr�tki napinaj�ce do re-

gulacji naci�gów monta�owych spr�-

�yn. 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk�ad oznaczenia stojaka ze spr��yn� Fn = 11,7 kN, fn = 400 mm: 

Stojak spr��ynowy 11,7/400 RSZZG006-B07 

Nr 
rysunku 
wyrobu

Dane spr��yny
D d D1 g h H1 A B S L L1 Masa

Fn fn K C l0

kN mm kN/mm mm mm kg

RSZZG006 11,7 400 17 0,028056 671 20 16 

65 10 
30 

110 230 325 256 815 638 47,9

RSZZG007 19,7 413 29 0,04459 657 25 20 120 270 382 298 835 635 62,1

RSZZG008 36 381 27 0,0882 692 38 

30 

40 160 302 427 330 910 676 99,4

RSZZG009 59 336 0 0,1756 702
43 85 12 45 167

314 444 342 940 705 133,2

RSZZG010 73 330 30 0,203 720 320 452 348 970 732 153,7

Ugi�cie robocze spr��yny fr [mm] obliczy� wg wzoru: 

K
C

F
f rob
r −=

gdzie: 

Frob � si�a w stanie roboczym [kN] 

C � sta�a spr��yny (przyrost si�y na jednostk� ugi�cia) podana w tabeli [kN/mm] 

K � wspó�czynnik korekcyjny ugi�cia spr��yny [mm] ustalony i podany w tabeli na podstawie statystycznych wyników pomiarów si� 

spr��yn przy okre�lonych d�ugo�ciach 

UWAGA:

Na linijkach znajduje si� skala ugi�cia spr��yn od 100 mm do fn i odpowiadaj�ca im teoretyczna skala warto�ci si�. 
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Dane techniczne

Z mo�liwo�ci� regulacji wysoko�ci H 

w zakresie ± 25 mm. Ze spr��ynami 

wg karty katalogowej E11. Z pier-

�cieniami �lizgowymi zmniejszaj�-

cymi tarcie w prowadniku. Wyposa-

�one w �ruby S1 do blokowania ruro-

ci�gu podczas monta�u i prób wod-

nych lub do ograniczania ruchu ruro-

ci�gu w dó! (ORd) nakr�tkami N1, 
oraz w odblaskowe linijki ze skal�
warto�ci si! i ugi�cia spr��yn. Regu-
lacj� wysoko�ci i ugi�cia spr��yn re-
alizuje si� nakr�tkami N2 i na �ru-
bach S2. 

Zastosowanie
Do podpar� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia sto!u ze spr��yn� Fn = 0,95 kN, fn = 70 mm: 

Stó! spr��ynowy 0,95/70 RSZPS001-B08 

Nr 

rysunku 

wyrobu 

Fn fn A 
H 

Masa
doc. odc. 

kN mm mm kg 
RSZPS001 

0,95 
70 

185 

305 280 10,61
RSZPS002 140 420 370 12,03
RSZPS003 

1,4 
70 305 280 10,73

RSZPS004 140 420 370 12,3 
RSZPS005 

2,04 
70 

205 

305 280 12,81
RSZPS006 140 420 370 14,7 
RSZPS007 

3,6 
70 310 285 15,2 

RSZPS008 140 430 380 17,3 
RSZPS009 

5,55 
70 

220 
315 290 19,3 

RSZPS010 140 440 390 22,72
RSZPS011 

8,15 
70 

225 

315 290 21,0 
RSZPS012 140 440 390 25,3 
RSZPS013 

11,5 
70 315 290 22,2 

RSZPS014 140 485 435 27,54
RSZPS015 

15,5 
70 

275 

340 315 41,43
RSZPS016 140 470 420 47,0 
RSZPS017 

20,5 
70 340 315 44,0 

RSZPS018 140 515 465 51,7 
RSZPS019 

25,4 
70 

310 
345 320 54,7 

RSZPS020 140 555 505 70,7 
RSZPS021 

35 
70 

320 
405 380 70,0 

RSZPS022 140 660 610 91,8 
RSZPS023 

50 
70 

350 
400 375 90,2 

RSZPS024 140 635 585 116,5
RSZPS025 

70 
70 

390 
415 390 109,3

RSZPS026 140 645 595 150,1
RSZPS027 

100 
70 

400 
440 415 141,2

RSZPS028 140 690 640 177,7

UWAGA:
Linijka zawiera teoretyczn� skal� warto�ci si! w funkcji ugi�cia spr��yn.
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Dane techniczne

Z mo�liwo�ci� regulacji wysoko�ci H 

w zakresie ± 25 mm. Ze specjalnymi 

spr��ynami. Z pier�cieniami �lizgo-

wymi zmniejszaj�cymi tarcie w pro-

wadniku. Wyposa�one w �ruby S1 do 

blokowania ruroci�gu podczas mon-

ta�u i prób wodnych lub do ograni-

czania ruchu ruroci�gu w dó� (ORd)  

nakr�tkami N1, oraz w odblaskowe 

linijki ze skal� warto�ci si� i ugi�cia 

spr��yn. Regulacj� wysoko�ci i ugi�-

cia spr��yn realizuje si� nakr�tkami 

N2 i na �rubach S2. 

Zakres przemieszcze�: 

Zalecany � do 50 mm 

Maksymalny � do 75 mm 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk�ad oznaczenia sto�u ze spr��yn� Fn = 11,7 kN, fn = 400 mm: 

Stó� spr��ynowy 11,7/400 RSZZG011-B09 

Nr 
rysunku 
wyrobu

Dane spr��yny Zalecany 
zakres si� 
roboczych 

Frob.

Graniczny 
zakres ugi�-
cia spr��yny

f 

A 

H 

G d0 D0 Masa
Fn fn K C l0 odc. doc.

kN mm kN/mm mm mm kg

RSZZG011 
11,7 400 17 0,028056 671

27

7

+

−

5,38÷7,49 100÷325 
320

580 655 12 

M24

74 

70,8

RSZZG012 7,49÷9,59 175÷400 510 585 14 71,0

RSZZG013 
19,7 413 29 0,04459 657

27

6

+

−

9,53÷12,88 110÷335 
350

565 640 16 89,5

RSZZG014 12,88÷16,22 185÷410 495 570 18 88,2

RSZZG015 
36 381 27 0,0882 692

30

6

+

−

16,05÷22,66 80÷305 
390

640 715 20 
M30

133,5

RSZZG016 22,66÷29,3 155÷380 565 640 22 132,7

RSZZG017 
59 336 0 0,1756 702

30

6

+

−

28,09÷36,87 85÷285 
425

660 735 26 

M36 105

186,8

RSZZG018 36,87÷45,65 135÷335 615 690 28 188,5

RSZZG019 73 330 30 0,203 720
30

6

+

−
44,66÷57,87 115÷330 430 655 730 30 203,9

1. Dobór sto�ów spr��ynowych

1.1. Sto�y dobiera� na zalecany zakres si� roboczych podanych w tabeli. 

1.2. Zakres pionowych przemieszcze� cieplnych: 

− zalecany do 50 mm, 

− maksymalny do 75 mm, 

− ugi�cie powy�ej 75 mm mo�e spowodowa� zblokowanie sto�u. 

1.3. Ugi�cie robocze spr��yny frob [mm] obliczy� wg wzoru: 

K
C

F
f rob
rob −=

gdzie: 

Frob � si�a w stanie roboczym (ci��ar odcinka ruroci�gu przypadaj�cego na dane zamocowanie w stanie roboczym) [kN], 

C � sta�a spr��yny (przyrost si�y na jednostk� ugi�cia) podana w tabeli [kN/mm], 

K � wspó�czynnik korekcyjny ugi�cia spr��yny ustalony i podany w tabeli na podstawie statystycznych wyników pomia-

rów si� spr��yn przy okre�lonych d�ugo�ciach [mm]. 
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1.4. Dobieraj�c konkretny stó! nale�y ka�dorazowo sprawdzi� tzw. procentow� zmian� si!y oddzia!ywania na ruroci�g podczas na-
grzewania wg wzoru: 

max%100 F
F

FF
F

rob

rob
∆≤⋅

−
=∆

gdzie: 
∆F � procentowa zmiana si!y oddzia!ywania, 
∆Fmax � dopuszczalna procentowa zmiana si!y okre�lona w Warunkach Technicznych Dostaw, 
F � si!a w stanie zimnym [kN]. 

1.5. W przypadkach koniecznych np. do wykonania oblicze� wg pkt. 1.4, si!� no�n� w stanie zimnym nale�y wyliczy�: 

)( KfCF +⋅=

gdzie: 
f � konkretne ugi�cie spr��yny [mm], 
C � sta!a spr��yny (przyrost si!y na jednostk� ugi�cia) podana w tabeli [kN/mm], 
K � wspó!czynnik korekcyjny ugi�cia spr��yny ustalony i podany w tabeli na podstawie statystycznych wyników pomia-

rów si! spr��yn przy okre�lonych d!ugo�ciach [mm]. 

1.6. Zak!ad Ruroci�gów �CHEMAR� Sp. z o.o. dostarcza sto!y ustawione i zablokowane na stanowisku do atestacji zamocowa� na 
rzeczywiste si!y robocze podane w dokumentacji lub zamówieniu i dodatkowo ustawia warto�� wyprzedzenia cieplnego w za-
le�no�ci od kierunku przemieszcze� ruroci�gu. 
W dokumentacji technicznej lub zamówieniu nale�y poda�: 
− Frob [kN], 
− kierunek i warto�� przemieszczenia (±∆) gdzie: 

znak �+� dla spr��yn doci��anych, a znak �-� dla spr��yn odci��anych w czasie nagrzewania ruroci�gu, 
− wysoko�� H. 

1.7. W przypadku braku danych j/w, producent dostarcza sto!y ustawione wg tabeli na wysoko�� w granicach Hodci��ane ÷ Hdoci��ane  
i na warto�ci si!y w granicach zalecanego zakresu. 

2. Informacje i zalecenia dla monta�u i eksploatacji
2.1. Nastawy sto!ów spr��ynowych nale�y sprawdzi� i ewentualnie dokona� regulacji zgodnie z dokumentacj�. 

2.2. Linijka zawiera orientacyjn� skal� warto�ci si! w funkcji ugi�cia spr��yny. 

2.3. Nale�y zachowa� ostro�no�� w przypadku demonta�u sto!u ze wzgl�du na du�y wst�pny naci�g spr��yny. Gwintowany otwór 
d0 w prowadniku umo�liwia bezpieczny demonta� sto!u za pomoc� dodatkowego dwustronnego gwintowanego ci�gna ze spe-
cjaln� podk!adk� i nakr�tkami. Elementy te nie nale�� do dostawy sto!ów. 
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Dane techniczne 

Produkowane s� w trzech odmia-

nach: 

A � do zawiesze� jednoci�gnowych 

B � do zawiesze� dwuci�gnowych 

C � do podpar�

Zalecane ugi�cie robocze ∆rob

do 150 mm 

Maksymalne ugi�cie ∆max = 200 mm 

Maksymalna temperatura pracy ze-

spo!u 70°C 
Maksymalna si!a tarcia ± 5% si!y no-
�nej 

Zastosowanie 
Do zawiesze� i podpar� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia zespo!u sta!ono�nego ZST � 83 odmiany A, obci��enie robocze F = 46,2 kN, pionowe przemieszczenie cieplne ru-
roci�gu 140 mm w dó!, ∆m = 30 mm(*): 

Zespó" ZST � 83 A RSZZS001-C01 (46,2kN/∆∆∆∆m=30mm/140/dó") 

(*) Sposób wyliczania ugi�cia monta�owego ∆m [mm]: 
Zespó! ZST � 83 doci��any podczas grzania ruroci�gu: Zespó! ZST � 83 odci��any podczas grzania ruroci�gu: 

2

200 ∆−
=∆m 2

200 ∆−
+∆=∆m

gdzie: 
∆m � ugi�cie monta�owe [mm], 
∆   � warto�� bezwzgl�dna przemieszczenia pionowego ruroci�gu [mm]. 

UWAGA: 

Ka�dy zespó! ZST � 83 nastawiany jest w Zak!adzie Ruroci�gów �CHEMAR� Sp. z o.o. na specjalnym stanowisku do atestacji 
na wymagan� si!� no�n� oraz ugi�cie monta�owe (∆m) z zablokowaniem na czas transportu i monta�u. Blokowanie wykony-
wane jest si� za pomoc� nakr�tek N1 i N2. Przed rozruchem nakr�tki te nale�y odkr�ci� na kra�ce gwintów �rub wahliwych 
umo�liwiaj�c prac� zespo!u w ustalonym zakresie przemieszcze� cieplnych ruroci�gu. W przypadku konieczno�ci ograniczania 
ruchu ruroci�gu w dó! (ORd) nakr�tki i N2 ustawia si� wg szczegó!u �c� i wzajemnie kontruje. Zapasy ugi�cia roboczego i wy-
nikaj�ce st�d ∆m nie musz� by� rozk!adane równomiernie jak w powy�szym przyk!adzie. Ustala je projektant lub zamawiaj�cy 
wg w!asnego uznania. Sposób regulacji si!y i wytyczne eksploatacji podaje instrukcja nr 207.207 dostarczona wraz z wyrobem.
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KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW D01 PR�TY DWUSTORNNIE 
GWINTOWANE 

prawy-prawy 

Zast�puje: Z023/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

  
Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 100 kN 

Zastosowanie

Jako ci�gna w zamocowaniach ruro-

ci�gów 

Przyk!ad oznaczenia pr�ta M12 o d!ugo�ci L = 1000 mm: 

Pr�t dwustronnie gwintowany P-P M12x1000 RSZGG075-D01 

Nr 
rysunku  
wyrobu 

d F D A 
L 

Masa 
min. max. 

mm kN mm kg 
RSZGG075 M12 6 12 

120 260 

4000 

0,000888xL 
RSZGG076 M16 12 16 0,00158xL 
RSZGG077 M20 20 20 0,00247xL 
RSZGG078 M24 30 24 

140 310 
0,00355xL 

RSZGG079 M30 50 30 0,00555xL 
RSZGG080 M36 70 38 

160 350 
2,21+0,0089x(L-320)

RSZGG081 M42 100 45 3,0+0,0125x(L-320) 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW D02 PR�TY DWUSTORNNIE 
GWINTOWANE 

prawy-lewy 

Zast�puje: Z024/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

  
Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 100 kN 

Zastosowanie

Jako ci�gna w zamocowaniach ruro-

ci�gów energetycznych 

Przyk!ad oznaczenia pr�ta M12 o d!ugo�ci L = 1000 mm: 

Pr�t dwustronnie gwintowany P-L M12x1000 RSZGG057-D02 

Nr 
rysunku  
wyrobu 

d F D A 
L 

Masa 
min. max. 

mm kN mm kg 
RSZGG057 M12 6 12 

120 260 

4000 

0,000888xL 
RSZGG058 M16 12 16 0,00158xL 
RSZGG059 M20 20 20 0,00247xL 
RSZGG060 M24 30 24 

140 310 
0,00355xL 

RSZGG061 M30 50 30 0,00555xL 
RSZGG062 M36 70 38 

160 350 
2,21+0,0089x(L-320)

RSZGG063 M42 100 45 3,0+0,0125x(L-320) 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW D03 
!�CZNIKI Zast�puje: Z025/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 100 kN 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia !�cznika gwintowanego M12: 

"�cznik M12 TU150201-D03 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

d F L1 L2 L3 S1 S2 d1 Masa

mm kN mm kg 
TU150201 M12 6 

25 70 122 24 54 15 
0,52 

TU150202 M16 12 0,5 
TU150203 M20 20 0,48 
TU150204 M24 30 

35 80 152 34 74 20 
1,18 

TU150205 M30 50 1,13 
TU150206 M36 70 

45 90 187 46 107 30 
3,12 

TU150207 M42 100 3,0 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW D04 
!�CZNIKI U Zast�puje: Z031/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 3,6 ÷ 100 kN 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia !�cznika o �rednicy pr�ta d = 8 mm: 

"�cznik U-8 RSZXX194-D04 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

F d H m D Masa

kN mm kg 
RSZXX194 3,6 8 

15 
15 12 0,03 

RSZXX195 5,55 10 20 14 0,06 
RSZXX196 8,15 12 20 25 16 0,1 
RSZXX197 15,5 16 

30 
30 20 0,25 

RSZXX198 20,5 20 40 25 0,46 
RSZXX199 35 24 

40 
50 30 0,83 

RSZXX200 70 30 70 38 1,6 
RSZXX201 100 38 50 80 45 3,1 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW D05 
SZAKLE Zast�puje: Z026/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 100 kN 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia szakli M12: 

Szakla M12 TU150301-D05 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

d F L1 L2 L3 S1 S2 S3 d1 Masa

mm kN mm kg 
TU150301 M12 6 

25 80 125 24 54 22 22,5 
0,88 

TU150302 M16 12 0,86 
TU150303 M20 20 0,84 
TU150304 M24 30 

35 85 150 34 74 32 32,5 
2,21 

TU150305 M30 50 2,15 
TU150306 M36 70 

45 95 180 47 107 45 45,5 
5,64 

TU150307 M42 100 5,51 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW D06 
NAKR�TKI NAPINAJ�CE Zast�puje: Z027/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 
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CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 100 kN 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia nakr�tki napinaj�cej M12: 

Nakr�tka napinaj�ca M12 TU150101-D06 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

d F L1 L2 Lc S1 S2 d1 Masa
Spawane (*) 

Numer rysun-
ku wyrobu mm kN mm kg 

TU150101 M12 6 
25 

130 

180 24 60 18 
1,06 RSZGG342 

TU150102 M16 12 1,03 RSZGG343 
TU150103 M20 20 0,99 RSZGG344 
TU150104 M24 30 

37,5 205 34 82 24 
2,33 RSZGG345 

TU150105 M30 50 2,22 RSZGG346 
TU150106 M36 70 

45 220 46 110 32 
4,76 RSZGG347 

TU150107 M42 100 4,51 RSZGG348 

UWAGA:
(*) dopuszcza si� alternatywne wykonanie nakr�tek w wersji spawanej. 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW D07 
Z!�CZKI Zast�puje: Z028/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 
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CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 100 kN 

Zastosowanie

Do po!�czenia sztywnego dwóch ci�-
gien gwintowanych w zawieszeniach 
ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia z!�czki M12: 

Z!�czka M12 RSZGG022-D07 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

d F D L S a d1 Masa
Spoina mont. 

a l 
mm kN mm kg mm 

RSZGG022 M12 6 20 50 18 11 
5,5 

0,08 

2 

44 
RSZGG023 M16 12 24 55 21 13 0,11 57 
RSZGG024 M20 20 30 68 27 17 

6,5 

0,21 69 
RSZGG025 M24 30 35 80 32 18 0,32 82 
RSZGG026 M30 50 45 98 41 24 0,68 3 104 
RSZGG027 M36 70 50 116 46 26 0,86 4 126 
RSZGG028 M42 100 60 135 55 31 1,52 5 148 
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Tel.: +48 41 367 58 00 
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E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

  
Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 100 kN 

Zastosowanie

W zawieszeniach ruroci�gów do po-

!�cze� elementami uj�tymi w kartach 
katalogowych B01 ÷ B04, D03, D04, 
D10, D11, D14 ÷ D17 

Przyk!ad oznaczenia przytwierdzenia o szeroko�ci S = 25 mm i �rednicy sworznia d = 17 mm: 

Przytwierdzenie 25/17 RSZGG030-D08 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

F S d L H B w Masa
Spoina mont. 

a l 
kN mm kg mm 

RSZGG029 6 22 13 46 26,5 30 
20,5 

0,21 3 90 
RSZGG030 12 25 17 54 28,5 35 0,37 4 110 
RSZGG031 20 28 21 66 34,5 40 24,5 0,64 5 120 
RSZGG032 30 35 26 81 44 50 28 1,39 

8 
140 

RSZGG033 50 40 32 95 48 60 32 1,96 160 
RSZGG034 70 50 38 116 60 70 40 3,61 

10 
200 

RSZGG035 100 56 42 127 62 80 42 4,9 230 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW D09 
UCHWYTY STROPOWE Zast�puje: Z030/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 
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CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

  

(*) �ruba przewiercona i zabezpieczona zawleczk� lub spawem bez wiercenia 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 100 kN 

Zastosowanie

W zawieszeniach ruroci�gów do na-

kr�cania na �rub� utwierdzon� do 

stropu i do po!�czenia z elementami 
uj�tymi w kartach katalogowych
B01 ÷ B04, D03, D04, D10, D11, 
D14 ÷ D17 

Przyk!ad oznaczenia uchwytu stropowego na si!� F = 6 kN z gwintem M12: 

Uchwyt stropowy 6/M12 RSZGG036-D09 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

F D d S H h B w L Masa

kN mm kg 
RSZGG036 6 M12 13 22 48 28 30 21 67 0,31 
RSZGG037 12 M16 17 25 50 30 35 20 75 0,48 
RSZGG038 20 M20 21 28 64 34 40 24 94 0,84 
RSZGG039 30 M24 26 35 71 41 50 

28 
108 1,75 

RSZGG040 50 M30 32 40 77 42 60 123 2,44 
RSZGG041 70 M36 38 50 89 49 70 35 145 4,42 
RSZGG042 100 M42 42 56 101 61 80 44 166 5,87 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW D10 
ZESTAWY CI�GNOWE I Zast�puje: Z065/2000 
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Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 100 kN 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia zestawu ci�gnowego I o �rednicy pr�ta D = 12 mm i d!ugo�ci zamówieniowej Az = 1000 mm: 

Zestaw ci�gnowy I-12/1000 RSZZC001-D10 

Nr 
rysunku  
wyrobu 

F 
Amin D D1 d1 d S h Bz Masa 

Spoiny monta�owe 
Amax a m a1xl 

kN mm kg mm 

RSZZC001 6 
140 

12 16 12 13 22 20 Az-67 0,44+0,000888xBz 12 25 3x90 
4570

RSZZC002 12 
170 

16 20 16 17 25 
30 

Az-89 0,932+0,00158xBz 16 30 4x110
4590

RSZZC003 20 
200 

20 25 20 21 28 Az-95 1,658+0,00247xBz 20 40 5x120
4595

RSZZC004 30 
250 

24 30 24 26 35 
40 Az-124

3,22+0,00355xBz 24 50 8x140
4625

RSZZC005 50 
290 

30 38 30 32 40 5,53+0,00555xBz 30 70 8x160
4625

RSZZC006 70 
345 

38 
45 38 

38 50 
50 

Az-155 10,44+0,0089xBz 38 
80 

10x200
4655

RSZZC007 100 
350 

40 42 56 Az-162 11,8+0,00987xBz 40 10x230
4660

UWAGA:
D!ugo�� zamówieniow� Az podawa� z zapasem monta�owym, je�li jest konieczny. Masa zestawu ci�gnowego podana w tabeli nie obej-
muje spoin monta�owych. 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW D11 
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Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 100 kN 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia zestawu ci�gnowego II z gwintem M12 i d!ugo�ci zamówieniowej Az = 1000 mm: 

Zestaw ci�gnowy II-M12/1000 RSZZC008-D11 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

F d 
Amin n D D1 d1 h d2 S K N Bz Masa 

Spoiny monta�owe 
Amax a m a1xl 

kN mm mm kg mm 

RSZZC008
6 M12

401
65

12 16 12 20 13 22
130 180 Az-261 1,59+0,000888xBz

12 25 3x90 
4761

RSZZC009
581

125 190 290 Az-381 0,95+0,000888xBz4881

RSZZC010
12 M16

438
65

16 20 16

30

17 25
135 180 Az-288 2,13+0,00158xBz

16 30 4x110
4788

RSZZC011
638

125 205 310 Az-418 2,06+0,00158xBz4918

RSZZC012
20 M20

469
65

20 25 20 21 28
145 180 Az-304 2,93+0,00247xBz

20 40 5x120
4804

RSZZC013
754

150 245 380 Az-489 4,03+0,00247xBz4989

RSZZC014
30 M24

554
65

24 30 24

40

26 35
170 205 Az-359 6,02+0,00355xBz

24 50 8x140
4859

RSZZC015
849

150 275 410 Az-549 7,31+0,00355xBz5049

RSZZC016
50 M30

594
65

30 38 30 32 40
190 205 Az-379 8,53+0,00555xBz

30 70 8x160
4879

RSZZC017
1039

200 345 510 Az-669 11,78+0,00555xBz5169

RSZZC018
70 M36

670
65

38

45 38 50

38 50
210 220 Az-430 16,61+0,0089xBz

38 80 

10x200
4930

RSZZC019
1105

200 360 520 Az-715 20,64+0,0089xBz5215

RSZZC020
100 M42

682
65

45 42 56
210 220 Az-437 18,78+0,0125xBz

10x230
4937

RSZZC021
1137

200 370 540 Az-732 24,43+0,0125xBz5232

UWAGA:
D!ugo�� zamówieniow� Az podawa� z zapasem monta�owym, je�li jest konieczny. Zestawy ci�gnowe umo�liwiaj� regulacj� d!ugo�ci Az

w zakresie ± n. Masa zestawu ci�gnowego podana w tabeli nie obejmuje spoin monta�owych. 
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Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 100 kN 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia zestawu ci�gnowego III z gwintem M12 i d!ugo�ci zamówieniowej Az = 1000 mm: 

Zestaw ci�gnowy III-M12/1000 RSZZC022-D12 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

F d 
Amin n n1 n2 S d1 S1 d2 K N Bz Masa 

Spoiny mont.
Amax a1xl 

kN mm mm kg mm 

RSZZC022 
6 M12

650
65 

30 27 22 22 

22 13 
220 180 Az-425 2,9+0,000888xBz

3x90 
4925

RSZZC023 
830

125 280 290 Az-545 2,2+0,000888xBz5045

RSZZC024 
12 M16

667
65 

25 17 
225 180 Az-432 3,2+0,00158xBz

4x110 
4932

RSZZC025 
867

125 295 310 Az-562 3,14+0,00158xBz5062

RSZZC026 
20 M20

688
65 

28 21 
230 180 Az-443 3,7+0,00247xBz

5x120 
4043

RSZZC027 
973

150 330 380 Az-628 4,8+0,00247xBz5128

RSZZC028 
30 M24

810
65 

35 30 32 32 

35 26 
275 205 Az-515 8,4+0,00355xBz

8x140 
5015

RSZZC029 
1105

150 380 410 Az-705 9,7+0,00355xBz5205

RSZZC030 
50 M30

820
65 

40 32 
280 205 Az-520 9,6+0,00555xBz

8x160 
5020

RSZZC031 
1265

200 435 510 Az-810 12,9+0,00555xBz5310

RSZZC032 
70 M36

919
65 

38 32 45 45 

50 38 
310 220 Az-584 20,9+0,0089xBz

10x200 
5084

RSZZC033 
1354

200 460 520 Az-869 25,0+0,0089xBz5369

RSZZC034 
100 M42

941
65 

56 42 
315 220 Az-596 23,7+0,0125xBz

10x230 
5096

RSZZC035 
1396

200 475 540 Az-891 29,3+0,0125xBz5391
UWAGA:
Zestawy ci�gnowe umo�liwiaj� regulacj� d!ugo�ci Az w zakresie ± (n + n1 + n2) przy czym cz��� pr�ta gwintowanego o d!ugo�ci �n1� 
i �n2� przeznaczona jest na regulacj� podczas monta�u, a �n� na wykonanie naci�gów monta�owych i naci�gów spr��yn. Masa zestawu 
ci�gnowego podana w tabeli nie obejmuje spoin monta�owych.  

(*) przed rozruchem bezwzgl�dnie zabezpieczy� spawem 
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Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 100 kN 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia zestawu ci�gnowego IV z gwintem M12 i d!ugo�ci zamówieniowej Az = 1000 mm: 

Zestaw ci�gnowy IV-M12/1000 RSZZC071-D13 

Nr 
rysunku  
wyrobu 

F d 
Amin n n1 D d1 S d2 K N Bz Masa 

Spoiny mont.
Amax a1xl 

kN mm mm kg mm 

RSZZC071 
6 M12

646
65 

27 24 15 

22 13 
220 180 Az-421 2,54+0,000888xBz

3x90 
4921

RSZZC072 
826

125 280 290 Az-541 1,9+0,000888xBz5041

RSZZC073 
12 M16

663
65 

25 17 
225 180 Az-428 2,85+0,00158xBz

4x110 
4928

RSZZC074 
863

125 295 310 Az-558 2,78+0,00158xBz5058

RSZZC075 
20 M20

684
65 

28 21 
230 180 Az-439 3,34+0,00247xBz

5x120 
4939

RSZZC076 
969

150 330 380 Az-624 4,43+0,00247xBz5124

RSZZC077 
30 M24

813
65 

30 34 20 

35 26 
275 205 Az-518 7,36+0,00355xBz

8x140 
5018

RSZZC078 
1108

150 380 410 Az-708 8,65+0,00355xBz5208

RSZZC079 
50 M30

823
65 

40 32 
280 205 Az-523 8,61+0,00555xBz

8x160 
5023

RSZZC080 
1268

200 435 510 Az-813 11,86+0,00555xBz5313

RSZZC081 
70 M36

925
65 

32 46 30 

50 38 
310 220 Az-590 18,44+0,0089xBz

10x200 
5090

RSZZC082 
1360

200 460 520 Az-875 22,47+0,0089xBz5375

RSZZC083 
100 M42

947
65 

56 42 
315 220 Az-602 21,15+0,0125xBz

10x230 
5102

RSZZC084 
1402

200 475 540 Az-897 26,8+0,0125xBz5397
UWAGA:
Zestawy ci�gnowe umo�liwiaj� regulacj� d!ugo�ci Az w zakresie ± (n + 2n1), przy czym cz��� pr�ta gwintowanego o d!ugo�ci �n1� prze-
znaczona jest na regulacj� podczas monta�u, a �n� na wykonanie naci�gów monta�owych i naci�gów spr��yn. Masa zestawu ci�gnowe-
go podana w tabeli nie obejmuje spoin monta�owych. 

(*) przed rozruchem bezwzgl�dnie zabezpieczy� spawem 



KATALOG ZAMOCOWA� RUROCI�GÓW D14 
ZESTAWY CI�GNOWE V Zast�puje: Z069/2000 

Wydanie: 

2009 

Strona: 1 

Stron: 1 

CHEMAR RUROCI�GI Sp. z o.o.  
ul. Olszewskiego 6 

25-953 Kielce 

Tel.: +48 41 367 58 00 

Fax: +48 41 367 58 20 

E-mail: office@chemar-piping 

www.chemar-piping.pl 

Informacje handlowe:  

Tel.: +48 41 367 57 97, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl  

Informacje techniczne:  

Tel.: +48 41 367 57 90, Fax: 041 367 58 20, E-mail: trt@chemar-piping.pl 

Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 100 kN 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia zestawu ci�gnowego V o �rednicy pr�ta D = 12 mm i d!ugo�ci zamówieniowej Az = 1000 mm: 

Zestaw ci�gnowy V-12/1000 RSZZC036-D14 

Nr 
rysunku  
wyrobu 

F 
Amin D D1 d h Bz Masa 

Spoiny mont. 
Amax a m 

kN mm kg mm 

RSZZC036 6 
110 

12 16 12 20 Az-40 0,24+0,000888xBz 12 25 
4540 

RSZZC037 12 
140 

16 20 16 
30 Az-60 

0,572+0,00158xBz 16 30 
4560 

RSZZC038 20 
165 

20 25 20 1,048+0,00247xBz 20 40 
4560 

RSZZC039 30 
205 

24 30 24 
40 Az-80 

1,88+0,00355xBz 24 50 
4580 

RSZZC040 50 
245 

30 38 30 3,65+0,00555xBz 30 70 
4580 

RSZZC041 70 
290 

38 
45 38 50 Az-100

6,97+0,0089xBz 38 
80 

4600 

RSZZC042 100 
290 

40 6,97+0,00987xBz 40 
4600 

UWAGA:
D!ugo�� zamówieniow� Az podawa� z zapasem monta�owym, je�li jest konieczny. Masa zestawu ci�gnowego podana w tabeli nie obej-
muje spoin monta�owych. 
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Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 100 kN 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia zestawu ci�gnowego VI z gwintem M12 i d!ugo�ci zamówieniowej Az = 1000 mm: 

Zestaw ci�gnowy VI-M12/1000 RSZZC043-D15 

Nr 
rysunku  
wyrobu 

F d 
Amin n D D1 d1 h K N Bz Masa 

Spoiny mont. 
Amax a m 

kN mm mm kg mm 

RSZZC043 
6 M12

375
65 

12 16 12 20 
130 180 Az-235 1,39+0,000888xBz

12 25 
4735

RSZZC044 
555

125 190 290 Az-355 0,75+0,000888xBz4855

RSZZC045 
12 M16

410
65 

16 20 16 

30 

135 180 Az-260 1,77+0,00158xBz

16 30 
4760

RSZZC046 
610

125 205 310 Az-390 1,7+0,00158xBz4890

RSZZC047 
20 M20

435
65 

20 25 20 
145 180 Az-270 2,32+0,00247xBz

20 40 
4770

RSZZC048 
720

150 245 380 Az-455 3,42+0,00247xBz4955

RSZZC049 
30 M24

510
65 

24 30 24 

40 

170 205 Az-315 4,68+0,00355xBz

24 50 
4815

RSZZC050 
805

150 275 410 Az-505 5,97+0,00355xBz5005

RSZZC051 
50 M30

550
65 

30 38 30 
190 205 Az-335 6,65+0,00555xBz

30 70 
4835

RSZZC052 
995

200 345 510 Az-625 9,9+0,00555xBz5125

RSZZC053 
70 M36

615
65 

38 

45 38 50 

210 220 Az-375 13,14+0,0089xBz

38 80 

4875

RSZZC054 
1050

200 360 520 Az-660 17,17+0,0089xBz5160

RSZZC055 
100 M42

620
65 

45 
210 220 Az-375 13,95+0,0125xBz4875

RSZZC056 
1075

200 370 540 Az-670 19,6+0,0125xBz5170

UWAGA:
D!ugo�� zamówieniow� Az podawa� z zapasem monta�owym, je�li jest konieczny. Zestawy ci�gnowe umo�liwiaj� regulacj� d!ugo�ci Az

w zakresie ± n. Masa zestawu ci�gnowego podana w tabeli nie obejmuje spoin monta�owych. 
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Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 100 kN 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia zestawu ci�gnowego VII z gwintem M12 i d!ugo�ci zamówieniowej Az = 1000 mm: 

Zestaw ci�gnowy VII-M12/1000 RSZZC057-D16 

Nr 
rysunku  
wyrobu 

F d 
Amin n n1 n2 D S d1 K N Bz Masa 
Amax

kN mm mm kg 

RSZZC057 
6 M12

624 
65 

30 27 24 22 22 

220 180 Az-399 2,7+0,000888xBz4899

RSZZC058 
804 

125 280 290 Az-519 2,06+0,000888xBz5019

RSZZC059 
12 M16

639 
65 225 180 Az-404 2,85+0,00158xBz4904

RSZZC060 
839 

125 295 310 Az-534 2,78+0,00158xBz5034

RSZZC061 
20 M20

654 
65 230 180 Az-409 3,09+0,00247xBz4909

RSZZC062 
939 

150 330 380 Az-594 4,18+0,00247xBz5094

RSZZC063 
30 M24

766 
65 

35 30 34 32 32 

275 205 Az-471 7,05+0,00355xBz4971

RSZZC064 
1061

150 380 410 Az-661 8,34+0,00355xBz5161

RSZZC065 
50 M30

776 
65 280 205 Az-476 7,75+0,00555xBz4976

RSZZC066 
1221

200 435 510 Az-766 11,0+0,00555xBz5266

RSZZC067 
70 M36

864 
65 

38 32 46 45 45 

310 220 Az-529 17,49+0,0089xBz5029

RSZZC068 
1299

200 460 520 Az-814 21,53+0,0089xBz5314

RSZZC069 
100 M42

879 
65 315 220 Az-534 18,83+0,0125xBz5034

RSZZC070 
1334

200 475 540 Az-829 24,48+0,0125xBz5329

UWAGA:
Zestawy ci�gnowe umo�liwiaj� regulacj� d!ugo�ci Az w zakresie ± (n + n1 + n2) przy czym cz��� pr�ta gwintowanego o d!ugo�ci �n1� 
i  �n2� przeznaczona jest na regulacj� podczas monta�u, a �n� na wykonanie naci�gów monta�owych i naci�gów spr��yn. 

(*) przed rozruchem bezwzgl�dnie zabezpieczy� spawem
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Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 100 kN 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia zestawu ci�gnowego VIII z gwintem M12 i d!ugo�ci zamówieniowej Az = 1000 mm: 

Zestaw ci�gnowy VIII-M12/1000 RSZZC085-D17 

Nr 
rysunku  
wyrobu 

F d 
Amin n n1 D d1 K N Bz Masa 
Amax

kN mm mm kg 

RSZZC085 
6 M12 

620 
65 

27 24 15 

220 180 Az-395 2,34+0,000888xBz4895 

RSZZC086 
800 

125 280 290 Az-515 1,7+0,000888xBz5015 

RSZZC087 
12 M16 

635 
65 225 180 Az-400 2,49+0,00158xBz4900 

RSZZC088 
835 

125 295 310 Az-530 2,42+0,00158xBz5030 

RSZZC089 
20 M20 

650 
65 230 180 Az-405 2,73+0,00247xBz4905 

RSZZC090 
935 

150 330 380 Az-590 3,82+0,00247xBz5090 

RSZZC091 
30 M24 

769 
65 

30 34 20 

275 205 Az-474 6,02+0,00355xBz4974 

RSZZC092 
1064 

150 380 410 Az-664 7,31+0,00355xBz5164 

RSZZC093 
50 M30 

779 
65 280 205 Az-479 6,73+0,00555xBz4979 

RSZZC094 
1224 

200 435 510 Az-769 9,98+0,00555xBz5269 

RSZZC095 
70 M36 

870 
65 

32 46 30 

310 220 Az-535 14,97+0,0089xBz5035 

RSZZC096 
1305 

200 460 520 Az-820 19,0+0,0089xBz5320 

RSZZC097 
100 M42 

885 
65 315 220 Az-540 16,32+0,0125xBz5040 

RSZZC098 
1340 

200 475 540 Az-835 21,97+0,0125xBz5335 

UWAGA:
Zestawy ci�gnowe umo�liwiaj� regulacj� d!ugo�ci Az w zakresie ± (n + 2n1) przy czym cz��� pr�ta gwintowanego o d!ugo�ci �n1� prze-
znaczona jest na regulacj� podczas monta�u, a �n� na wykonanie naci�gów monta�owych i naci�gów spr��yn. 

(*) przed rozruchem bezwzgl�dnie zabezpieczy� spawem
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(*) ze wzgl�du na mo�liwo�� deformacji p!yty �lizgowej nie dopuszcza si� wi�kszych spoin od podanych w tabeli. 

Dane techniczne
Zakres obci��e�: 15 ÷ 50 kN 
Zakres przemieszcze� wg tabeli 

Zastosowanie
Do podpar� poziomych i pionowych 
ruroci�gów 

P1 � �rodek górnej p!yty �lizgowej w stanie zimnym po wykonaniu naci�gu wst�pnego ruroci�gu (przed rozruchem) 
P2 � �rodek górnej p!yty �lizgowej w stanie roboczym 
PT � �rodek dolnej p!yty z tarflenem w stanie zimnym i roboczym 
∆x, ∆z � przemieszczenia (warto�ci wzgl�dne � ze znakiem) punktu zamocowania w p!aszczy�nie poziomej 

Przyk!ad oznaczenia podstawy �lizgowej na obci��enie F = 15 kN i przemieszczenia ∆x = 50 mm, ∆z =100 mm: 

Podstawa �lizgowa 15-50/100 RSZPT002-E01 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

F ∆∆∆∆x ∆∆∆∆z A B M N H Masa
Spoina 

monta�owa(*)
kN mm mm kg a l 

RSZPT001 

15 

50 
50 

192 
192 

100 
100 

27 

4,1 

3 

10 

RSZPT002 100 342 200 7,6 
RSZPT003 150 492 300 11,0 
RSZPT004 

100 
100 

342 
342 

200 
200 13,8 

RSZPT005 150 
492 300 

20,1 
RSZPT006 150 150 492 300 29,2 
RSZPT007 

30 

50 
50 232 232 140 140 

31 

7,7 

4 

RSZPT008 100 
192 

342 
100 

200 9,0 
RSZPT009 150 492 300 12,9 
RSZPT010 

100 
100 

342 
342 

200 
200 16,3 

RSZPT011 150 
492 300 

23,7 
RSZPT012 150 150 492 300 34,4 
RSZPT013 

50 

50 
50 272 272 180 180 

39 

14,4 

5 

RSZPT014 100 252 352 160 210 16,6 
RSZPT015 150 202 492 110 300 17,9 
RSZPT016 

100 
100 

342 
342 

200 
200 21,3 

RSZPT017 150 
492 300 

30,9 
RSZPT018 150 150 492 300 44,8 

UWAGA:
Nie stosowa� podstaw �lizgowych z lokalizacj� bezpo�rednio na stropach. Dolne p!yty z tarflenem umieszcza� na podstawkach o wyso-
ko�ci min. 100 mm, chroni�c w ten sposób przed zanieczyszczeniem. Górna p!yta musi stale przykrywa� ca!� powierzchnie tarflenu. 
Maksymalna temperatura robocza dla p!yty tarflenowej 200°C. 
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Dane techniczne

Zakres obci��e�: 15 ÷ 50 kN 

Zakres przemieszcze� wg tabeli 

Zastosowanie

Do podpar� poziomych i pionowych 

ruroci�gów 

P1 � �rodek górnej p!yty w stanie zimnym po wykonaniu naci�gu wst�pnego ruroci�gu (przed rozruchem) 
P2 � �rodek górnej p!yty w stanie roboczym 
O � �rodek dolnej p!yty w stanie zimnym i roboczym 
K1 � �rodek zespo!u kulkowego w stanie zimnym 
K2 � �rodek zespo!u kulkowego w stanie roboczym 
∆x, ∆z � przemieszczenia (warto�ci wzgl�dne � ze znakiem) punktu zamocowania w p!aszczy�nie poziomej 

Przyk!ad oznaczenia podstawy kulkowej na obci��enie F = 15 kN i przemieszczenia ∆x = 200 mm, ∆z = 300 mm o wymiarach 
g = 12 mm, A = 480 mm, B = 580 mm, C = 240 mm, D = 290 mm. Elementy specyfikowa� oddzielnie: 

P!yta dolna 12x480x580 RSZPK003-E02 
P!yta górna 12x480x580 RSZPK024-E02 
Zespó! kulkowy 240x290 RSZPK045-E02 

P�yta dolna P�yta górna
Zespó� 

kulkowy 
F ∆∆∆∆x ∆∆∆∆z H A B g C D 

Masa 
Spoina 

monta�owa
Nr 

rysunku 
wyrobu 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

P�yta
dolna

P�yta 
górna

Zespó� 
kulkowy

a l 

kN mm mm kg mm 
RSZPK001 RSZPK022 RSZPK043

15 

150 150

75 

430 430

12 

215 215 18,7 17,4 3,64 

3 

10 

RSZPK002 RSZPK023 RSZPK044
200

200
480

480
240

240 23,3 21,7 3,82 
RSZPK003 RSZPK024 RSZPK045 300 580 290 28,0 26,2 4,22 
RSZPK004 RSZPK025 RSZPK046 400 680 340 32,7 30,7 4,42 
RSZPK005 RSZPK026 RSZPK047

300
300

580
580

290
290 33,7 31,7 4,42 

RSZPK006 RSZPK027 RSZPK048
400 680 340

39,3 37,1 4,82 
RSZPK007 RSZPK028 RSZPK049 400 680 340 46,0 43,6 5,22 
RSZPK008 RSZPK029 RSZPK043

30 

150 150

83 

430 430

16 

215 215 25,0 23,3 3,64 

4 

RSZPK009 RSZPK030 RSZPK044
200

200
480

480
240

240 31,0 29,0 3,82 
RSZPK010 RSZPK031 RSZPK045 300 580 290 37,3 35,1 4,22 
RSZPK011 RSZPK032 RSZPK046 400 680 340 43,6 41,1 4,42 
RSZPK012 RSZPK033 RSZPK047

300
300

580
580

290
290 44,9 42,4 4,42 

RSZPK013 RSZPK034 RSZPK048
400 680 340

52,4 49,7 4,82 
RSZPK014 RSZPK035 RSZPK049 400 680 340 61,3 58,3 5,22 
RSZPK015 RSZPK036 RSZPK043

50 

150 150

91 

430 430

20 

215 215 31,0 29,0 3,64 

5 

RSZPK016 RSZPK037 RSZPK044
200

200
480

480
240

240 38,5 36,2 3,82 
RSZPK017 RSZPK038 RSZPK045 300 580 290 46,3 43,7 4,22 
RSZPK018 RSZPK039 RSZPK046 400 680 340 54,1 51,2 4,42 
RSZPK019 RSZPK040 RSZPK047

300
300

580
580

290
290 55,7 52,8 4,42 

RSZPK020 RSZPK041 RSZPK048
400 680 340

65,1 61,9 4,82 
RSZPK021 RSZPK042 RSZPK049 400 680 340 76,1 72,6 5,22 

UWAGA:
W zale�no�ci od potrzeb mo�na zamawia� dowolne elementy podstawy kulkowej, a nie ca!y komplet. 
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Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 85 kN 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia belki typu A na F = 6 kN o rozstawie ci�gien E = 650 mm: 

Belka A 6/650 RSZXX006-E03 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

F E L B H h d d1 L1 Masa

kN mm kg 
RSZXX001 

6 

400 487 

94 62 56 

14 

14 

- 

6,3 
RSZXX002 450 537 6,7 
RSZXX003 500 587 7,3 
RSZXX004 550 637 7,9 
RSZXX005 600 687 8,5 
RSZXX006 650 737 9,1 
RSZXX007 700 787 9,5 
RSZXX008 

12 

500 587 
98 62 56 

18 

7,5 
RSZXX009 550 637 8,1 
RSZXX010 600 687 

106 77 71 

10,7 
RSZXX011 650 737 11,3 
RSZXX012 700 787 12,1 
RSZXX013 750 837 12,9 
RSZXX014 780 867 13,3 
RSZXX015 

20 

600 716 

116 96 88 
18 22 

14,5 
RSZXX016 650 766 15,4 
RSZXX017 700 816 16,2 
RSZXX018 750 866 17,1 
RSZXX019 800 916 17,9 
RSZXX020 820 936 18,3 
RSZXX021 860 976 127 

116 108 

22,7 
RSZXX022 

30 

600 716 
131 

22 26 

17,9 
RSZXX023 700 816 20,1 
RSZXX024 800 916 22,1 
RSZXX025 900 1016 

141 136 128 

29,9 
RSZXX026 1000 1116 32,6 
RSZXX027 1100 1216 35,1 
RSZXX028 1150 1266 36,6 
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Nr 
rysunku 
wyrobu 

F E L B H h d d1 L1 Masa

kN mm kg 

RSZXX029 

45 

700 816 
148 136 128 

26 33 
- 

24,5 

RSZXX030 800 916 27,2 

RSZXX031 900 1016 

158 156 148 

35,1 

RSZXX032 1000 1116 38,3 

RSZXX033 1100 1216 44,5 

RSZXX034 1250 1366 
169 176 168 

53,9 

RSZXX035 1320 1436 635 57,4 

RSZXX036 

65 

1000 1170 
175 180 170 

33 

39 

- 

50,1 

RSZXX037 1100 1270 53,9 

RSZXX038 1200 1370 

185 200 190 

66,3 

RSZXX039 1300 1470 570 73,0 

RSZXX040 1420 1590 640 78,2 

RSZXX041 1480 1650 
195 220 210 

670 91,7 

RSZXX042 1580 1750 720 96,7 

RSZXX043 

85 

1100 1270 191 200 190 

45 

- 
63,5 

RSZXX044 1200 1370 

202 220 210 

76,8 

RSZXX045 1300 1470 590 84,5 

RSZXX046 1400 1570 630 89,5 

RSZXX047 1500 1670 
212 240 230 

680 108,1

RSZXX048 1660 1830 760 117,5

RSZXX049 1870 2040 222 260 250 870 145,2
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(*) �ruba M12 nie jest elementem sk!adowym belki, nale�y j� specyfikowa� (zamawia�) oddzielnie wed!ug tabeli. 

Dane techniczne
Zakres obci��e�: 6 ÷ 65 kN 

Zastosowanie
Do zawiesze� ruroci�gów z udzia!em 
zespo!ów sta!ono�nych ZST � 83 
odmiana B, karta katalogowa C01 

Przyk!ad oznaczenia belki typu B na F = 6 kN o rozstawie ci�gien E = 650 mm: 

Belka B 6/650 RSZXX050-E04 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

F E L B H h h1 d w L1 Masa
�ruba M12xl(*) 

l wg masa
kN mm kg mm  kg 

RSZXX050 
6 

650 700 
94 102 56 

26,5 13 

20,5 

260 

8,7 
80 

PN-M-82101

0,08 
RSZXX051 700 750 9,3 
RSZXX052 

12 

650 700 

102 117 71 

10,9

90 0,09 
RSZXX053 700 750 11,5
RSZXX054 750 800 12,3
RSZXX055 780 830 12,7
RSZXX056 

20 

650 710 

108 140 86 
28,5 17 

300 

13,6

110 0,11 
RSZXX057 700 760 14,4
RSZXX058 750 810 15,3
RSZXX059 800 860 16,2
RSZXX060 820 880 16,5
RSZXX061 860 920 

119 
160 106 20,8

130 0,13 RSZXX062 

30 

700 780 
174 108 

34,5 21 24,5 

18,9
RSZXX063 800 880 21,0
RSZXX064 900 980 

129 
194 

128 

28,7

150 0,14 
RSZXX065 1000 1080 31,4
RSZXX066 1100 1180 34,0
RSZXX067 1150 1230 35,4
RSZXX068 

45 

800 890 209 

44 26 28 

28,2
RSZXX069 900 990 

139 229 148 
36,1

170 0,16 RSZXX070 1000 1090 39,3
RSZXX071 1100 1190 42,4
RSZXX072 1250 1340

150 
249 168 

54,8

190 RSZGG066 0,18 
RSZXX073 1320 1410 57,4
RSZXX074 

65 

1000 1100
265 170 

48 32 32 

48,4
RSZXX075 1100 1200 52,1
RSZXX076 1200 1300

160 285 210 
64,2

210 RSZGG065 0,2 RSZXX077 1300 1400 68,6
RSZXX078 1420 1520 73,9
RSZXX079 1480 1580

171 305 210 
87,0

230 RSZGG064 0,22 
RSZXX080 1580 1680 92,0
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Dane techniczne

Zakres obci��e�: 6 ÷ 85 kN 

Zastosowanie

Do zawiesze� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia belki typu C na F = 6 kN o rozstawie ci�gien E = 650 mm: 

Belka C 6/650 RSZXX086-E05 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

F E L B H h h1 d w L1 Masa

kN mm kg 
RSZXX081 

6 

400 450 

91 102 56 

26,5 13 

20,5 

- 

5,7 
RSZXX082 450 500 6,3 
RSZXX083 500 550 6,9 
RSZXX084 550 600 7,5 
RSZXX085 600 650 7,9 
RSZXX086 650 700 8,5 
RSZXX087 700 750 9,1 
RSZXX088 

12 

500 550 6,9 
RSZXX089 550 600 7,5 
RSZXX090 600 650 

99 117 71 

9,9 
RSZXX091 650 700 10,7 
RSZXX092 700 750 11,3 
RSZXX093 750 800 12,1 
RSZXX094 780 830 12,5 
RSZXX095 

20 

600 660 

105 140 86 
28,5 17 

12,5 
RSZXX096 650 710 13,3 
RSZXX097 700 760 14,3 
RSZXX098 750 810 15,1 
RSZXX099 800 860 16,0 
RSZXX100 820 880 16,3 
RSZXX101 860 920 

115 

160 106 20,6 
RSZXX102 

30 

600 680 
174 108 

34,5 21 24,5 

16,4 
RSZXX103 700 780 18,5 
RSZXX104 800 880 20,6 
RSZXX105 900 980 

125 194 128 

28,3 
RSZXX106 1000 1080 30,9 
RSZXX107 1100 1180 33,6 
RSZXX108 1150 1230 35,0 
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Nr 
rysunku 
wyrobu 

F E L B H h h1 d w L1 Masa

kN mm kg 

RSZXX109 

45 

700 790 
125 209 128 

44 26 28 
- 

25,0 

RSZXX110 800 890 27,6 

RSZXX111 900 990 

135 229 148 

35,5 

RSZXX112 1000 1090 38,7 

RSZXX113 1100 1190 41,9 

RSZXX114 1250 1340 

145 

249 168 
54,2 

RSZXX115 1320 1410 650 57,4 

RSZXX116 

65 

1000 1100 
265 170 

48 32 32 

- 

47,2 

RSZXX117 1100 1200 50,9 

RSZXX118 1200 1300 

155 285 190 

63,0 

RSZXX119 1300 1400 620 68,6 

RSZXX120 1420 1520 690 73,9 

RSZXX121 1480 1580 
165 305 210 

720 87,0 

RSZXX122 1580 1680 770 92,0 

RSZXX123 

85 

1100 1200 155 285 190 
- 

58,6 

RSZXX124 1200 1300 

165 305 210 

71,6 

RSZXX125 1300 1400 640 77,8 

RSZXX126 1400 1500 680 83,0 

RSZXX127 1500 1600 
175 325 230 

730 101,0 

RSZXX128 1660 1760 810 110,5 

RSZXX129 1870 1970 185 345 250 920 137,8 
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Dane techniczne

Produkowany na trzy zakresy prze-

mieszcze�: 3 x 300 mm; 3 x 200 mm; 

3 x 100 mm � tabela 1. 

Zastosowanie

Stosowany wraz z obejm� w zale�-
no�ci od �rednicy ruroci�gu

Dz 159 ÷ 813 mm oraz temperatury 

do 300°C lub 550°C � tabela 2 

Przyk!ad oznaczenia wska�nika na przemieszczenia cieplne 3 x 200 mm i obejmy dla rury Dz = 508 mm max. temperatura pracy 550°C. 
Elementy specyfikowa� oddzielnie: 

Trójosiowy w.p.c. 3x200 RSZXX150-E06 
Obejma 508/550 RSZ0P096-E06 

SPOSÓB NASTAWIANIA I ODCZYTU PRZEMIESZCZE�
1. Rys. 1 przedstawia sytuacj� przed rozruchem ruroci�gu. Wszystkie suwaki poz. 1 i wska�niki przesuwu poz. 2 s� w po!o�eniu ze-

rowym z mo�liwo�ci� przesuwu ramek z wa!kami w kierunku przemieszczania si� ruroci�gu. W tym po!o�eniu nale�y zablokowa�
suwaki �rubami poz. 3. 

2. Rys. 2 przedstawia sytuacj� po przej�ciu ruroci�gu ze stanu zimnego do gor�cego o przemieszczenie ∆. 
3. Rys. 3 przedstawia przej�cie ruroci�gu ze stanu gor�cego do zimnego osi�gaj�c przemieszczenie mniejsze o warto�� ∆1 od prze-

mieszczenia pierwotnego ∆. 
4. Rys. 4 przedstawia przej�cie ruroci�gu ze stanu gor�cego do zimnego osi�gaj�c przemieszczenie wi�ksze o warto�� ∆2 od prze-

mieszczenia pierwotnego ∆. 
5. ← kierunek przemieszczania si� ruroci�gu (ramek z wa!kami). 
6. Dla zarejestrowania �pierwotnego po!o�enia ruroci�gu� nale�y po pierwszym lub najlepiej po kilku próbnych rozruchach wykona�

naci�cia na linijkach z obu stron ka�dego suwaka � patrz rys. 1. 
7. Przy ka�dym cyklu uruchomienia i odstawienia ruroci�gu nale�y rejestrowa� warto�ci przemieszcze� ∆ i ró�nic ∆1 lub ∆2 je�li takie 

wyst�pi�. 
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 Tabela 1 

Nr 
rysunku 

wska�nika 

Zakes prze-
mieszcze�

A B C Masa

mm mm kg 

RSZXX149 3x300 672 509 509 15,8 

RSZXX150 3x200 572 409 409 13,5 

RSZXX151 3x100 575 309 309 11,6 

  Tabela 2 

Max temperatura robocza 550°C Max temperatura robocza 300°C 

Nr 
rysunku 
obejmy 

Dz E Masa
Nr 

rysunku 
obejmy 

Dz E Masa

kN mm kg kN mm kg 

RSZ0P105 159 315 7,8 RSZ0P120 159 245 7,0 

RSZ0P104 193,7 345 8,8 RSZ0P119 193,7 275 8,0 

RSZ0P103 219,1 360 9,45 RSZ0P118 219,1 290 8,7 

RSZ0P102 244,5 380 10,14 RSZ0P117 244,5 310 9,3 

RSZ0P101 273 395 11,15 RSZ0P116 273 315 10,2 

RSZ0P100 323,9 430 12,4 RSZ0P115 323,9 350 11,5 

RSZ0P099 355,6 450 13,04 RSZ0P114 355,6 370 12,15

RSZ0P098 406,4 480 14,86 RSZ0P113 406,4 390 13,9 

RSZ0P097 457 505 16,2 RSZ0P112 457 415 15,1 

RSZ0P096 508 535 17,5 RSZ0P111 508 445 16,3 

RSZ0P095 558,5 570 18,96 RSZ0P110 558,5 480 17,9 

RSZ0P094 610 595 20,0 RSZ0P109 610 505 19,0 

RSZ0P093 660 620 21,24 RSZ0P108 660 530 20,24

RSZ0P092 711 645 22,61 RSZ0P107 711 555 21,5 

RSZ0P091 813 705 25,2 RSZ0P106 813 615 24,1 
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Dane techniczne

Odchylenie p!yty wahliwej od po-
ziomu ~ 3°

Zastosowanie
Do wahliwego po!�czenia stopy ru-
roci�gu z zalecan� podstaw� �lizgo-
w� E01 lub kulkow� E02 

Przyk!ad oznaczenia przegubu na dopuszczaln� si!� F = 27 kN: 

Przegub krzy�akowy 27 RSZXX301-E07 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

F A B H g Masa

kN mm kg 
RSZXX300 15,5 130 120 50 8 3,3 
RSZXX301 27 160 160 60 

10 
6,6 

RSZXX302 51 170 170 72 8,2 

UWAGA:
Ze wzgl�du na bezpiecze�stwo przeguby podczas monta�u i demonta�u ruroci�gu powinny by� zablokowane. 
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Tabliczk� wype!ni� wg poni�szego wzoru. Wymiar A ustali� na monta�u w zale�no�ci od grubo�ci izolacji. 

Dane techniczne
Podane w tabeli 

Zastosowanie
Dla oznakowania ruroci�gów podle-
gaj�cych przepisom UDT lub Dyrek-
tywie 97/23/WE 

Przyk!ad oznaczenia tabliczki firmowej dla ruroci�gu o �rednicy Dz = 273 mm i temperaturze roboczej 550°C: 

Tabliczka firmowa 273/550 RSZXX161-E08 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Dz 
Max. 
temp. 

A Masa
Wzór tabliczki

  

mm °C mm kg 
RSZXX152 

159 
300 130 2,13 

RSZXX153 550 190 2,24 
RSZXX154 

193,7 
300 140 2,3 

RSZXX155 550 200 2,35 
RSZXX156 

219,1 
300 140 2,42 

RSZXX157 550 200 2,47 
RSZXX158 

244,5 
300 140 2,56 

RSZXX159 550 210 2,62 
RSZXX160 

273 
300 140 2,68 

RSZXX161 550 210 2,74 
RSZXX162 

323,9 
300 140 2,92 

RSZXX163 550 220 2,99 
RSZXX164 

355,6 
300 140 3,07 

RSZXX165 550 220 3,14 
RSZXX166 

406,4 
300 150 3,31 

RSZXX167 550 230 3,32 
RSZXX168 

457 
300 150 3,56 

RSZXX169 550 230 3,62 
RSZXX170 

508 
300 160 3,83 

RSZXX171 550 230 3,89 
RSZXX172 

558,8 
300 170 4,07 

RSZXX173 550 240 4,12 
RSZXX174 

610 
300 170 4,32 

RSZXX175 550 240 4,37 
RSZXX176 

660 
300 180 4,56 

RSZXX177 550 240 4,61 
RSZXX178 

711 
300 180 4,82 

Tabliczki z oznakowaniem CE stosowa� tylko dla ruroci�gów 
podlegaj�cym ostemplowaniu znakiem CE 

RSZXX179 550 240 4,87 
RSZXX180 

813 
300 190 5,31 

RSZXX181 550 260 5,38 
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Dane techniczne

Zakres dopuszczalnych temperatur 

oraz �rednic ruroci�gów Dz podano 

w tabeli 

Zastosowanie

Dla zabezpieczenia stopy poziomej 

przed obrotem na ruroci�gu 

Przyk!ad oznaczenia zaczepu przeciwobrotowego dla stopy poziomej Dz = 273 mm i temperatury dopuszczalnej 300°C: 

Zaczep przeciwobrotowy 193,7÷355,6/300 RSZXX186-E09

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Temp.
dop. 

Stosowa�
dla Dz 

poz. 01 poz. 02 
Masa

Spoiny mont. 
S B A 

Mat. 
D L 

Mat. 
axl1 bxl2

°C mm mm mm kg mm 
RSZXX190 300 

76,1÷159 40 70 20 

St3SY

21,5 34 

St3S 

0,39 9x60 6x30 
RSZXX191 450 St41K 20 
RSZXX192 

550 15HM
15HM 

RSZXX193 13HMF
RSZXX186 300 

193,7÷355,6 50 90 25 

St3SY

29,5 36 

St3S 

0,67 12x90 8x40 
RSZXX187 450 St41K 20 
RSZXX188 

550 15HM
15HM 

RSZXX189 13HMF
RSZXX182 300 

406,4÷813 60 110 30 

St3SY

37,5 44 

St3S 

1,05 14x110 10x50
RSZXX183 450 St41K 20 
RSZXX184 

550 15HM
15HM 

RSZXX185 13HMF

UWAGA:
Przed zastosowaniem zaczepu przeciwobrotowego nale�y ka�dorazowo przeanalizowa� w!asno�ci  spawalnicze !�czonych elementów 
(sworznia i ruroci�gu) i dobra� w!a�ciw� metod� spawania. W przypadkach koniecznych nale�y zmieni� materia! sworznia.  
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Dane techniczne

Zakres obci��e� jak w zespo!ach sta-
!ono�nych dla których s� przezna-
czone 

Zastosowanie
Do wahliwego zawieszania zespo!ów 
sta!ono�nych odmiany A uj�tych
w karcie katalogowej C01 

Przyk!ad oznaczenia wieszaka przeznaczonego dla zespo!u sta!ono�nego RSZZS013-C01: 

Wieszak RSZXX130-E10 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

A B C D E F G H h Masa 
stosowa� do 

mm kg 
RSZXX130 

810 
430 731 761 410 

80 

185 
71 

55 
24,1 RSZZS013-C01

RSZXX131 480 745 775 460 85 27,9 RSZZS010-C01
RSZXX132 

850 
540 765 805 500 

230 
105 41,1 RSZZS007-C01

RSZXX133 590 
780 830 

530 
120 60 

55,3 RSZZS004-C01
RSZXX134 600 540 240 61,7 RSZZS001-C01
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Dane techniczne

Podane w tabeli 

Zastosowanie

Do zamocowa� ruroci�gów 

Przyk!ad oznaczenia spr��yny �rubowej Fn = 0,95 kN, fn = 70 mm: 

Spr��yna TU150401-E11 

Nr 
rysunku 
wyrobu 

Fn fn D d Zc Z lo Masa

kN mm mm szt. mm kg 
TU150401 

0,95 
70 

73 7 
4,5 6,5 122 0,41 

TU150402 140 9 11 234 0,73 
TU150403 

1,4 
70 

72 8 
5,5 7,5 136 0,62 

TU150404 140 11 13 260 1,15 
TU150405 

2,04 
70 

95 10 
4 6 138 1,0 

TU150406 140 8 10 260 1,8 
TU150407 

3,6 
70 

93 12 
5 7 158 1,78 

TU150408 140 10 12 298 3,0 
TU150409 

5,55 
70 

106 14 
4 6 157 2,2 

TU150410 140 8 10 293 3,8 
TU150411 

8,15 
70 

104 16 
5 7 186 3,35 

TU150412 140 10 12 349 6,0 
TU150413 

11,5 
70 

102 18 
6 8 217 4,8 

TU150414 140 12 14 408 8,6 
TU150415 

15,5 
70 

138 22 
4 6 203 7,1 

TU150416 140 8 10 373 12,4 
TU150417 

20,5 
70 

136 24 
4,5 6,5 230 9,1 

TU150418 140 9 11 423 16,0 
TU150419 

25,4 
70 

148 27 
4,5 6,5 250 12,5 

TU150420 140 9 11 460 22,0 
TU150421 

35 
70 

145 30 
5,5 7,5 300 17,7 

TU150422 140 11 13 555 31,0 
TU150423 

50 
70 

180 36 
4 6 290 24,5 

TU150424 140 8 10 525 43,0 
TU150425 

70 
70 

205 42 
3,5 5,5 300 27,4 

TU150426 140 7 9 530 59,5 
TU150427 

100 
70 

202 45 
3,5 5,5 315 39,7 

TU150428 140 7 9 560 67,4 
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